* \ NN “
TROCELLEN D- TAPE

Szigete




TROCELLEN D-TAPE

felhasznalébarat, 6ntapadds
hang- és rezgéscsillapitd szigeteldszalag gipszkartonozashoz

LEN

INSULATION

A TROCELLEN kifejlesztette dntapadds Trocellen D-Tape szalagjat, hogy egy konnyen alkalmazhatd segédanyagot biztositson
Ugyfeleinek. A t6bb méretben kaphato Trocellen D-Tape kiilonb6zé fém profilok szigeteléséhez hasznalhato, rugalmas, Gntapadd
szalag, amely megfékezi a rezgések terjedését, és javitja a hangszigetelést.

F& elényei:

« a Trocellen D-Tape szalaggal konny( dolgozni, még a sarkokndl is; gyors és tiszta felhasznalast tesz lehetévé

o lehetdséget ad aprobb korrigéldsokra (az Gntapadds ragasztd megfeleld kisebb igazitdsokhoz, mégis erds, stabil tapadast
biztosit)

e a Trocellen D-Tape ,haszndlatra kész" termék, védépapir nélkil, ezaltal kevesebb a hulladék és gyorsabban alkalmazhaté

» a Trocellen D-Tape gipszkarton szerelvényeknél meggatolja a zaj és a rezgések terjedését!

» a Trocellen D-Tape tokéletes a hohidak elkertilésére

MUSZAKI TULAJDONSAGAI

Anyaga: kémiailag térhalositott, zart cellds polietilén hab, dntapadd kivitelben. Szilikonos félia alap, véddpapir nélkl.

Sdrtiség: 30 Kg/m’

Vastagsag: 3 mm

Nyomészilardsag: Hore lagyuld tulajdonsaganak koszonhetden a Trocellen anyaga dndeformacios képességgel
rendelkezik. Az anyag még fokozott terhelés mellett is megtartja szigeteld vastagsagat.

Hangszigetelés: Az Ontapadd Trocellen D-Tape rugalmas anyaga meggatolja a rezgések terjedését, ezaltal hangszigetel.

Egyéb tulajdonsagok: Kivald mechanikai ellendlld képesség | CFC mentes | ellendll a baktériumoknak és gombaknak |
alacsony fstfejlesztés

TERMEKSKALA
o Szélesség: 30 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm*
e Hosszusag: 30 m/roll

Szdraz helyen tarolando.

*Egyéni rendelésre mas méretek is elérhet6k

ALKALMAZAS| UTMUTATO

A Trocellen D-Tape gipszkarton szereléséhez hasznalhatd. Fém profilokra helyezve (UW, UD, CD, CW) megakadalyozza a
rezgések és a zaj terjedését.

Felhelyezés lépései:

1) Alkalmazas vizszintes profilokon 2) A profil rogzitése a falhoz 3) Alkalmazas fliggéleges profilokon  4) Gipszkarton régzitése

Az oOntapado, véddpapir nélkili D- A profilt egymastél kb. 50 cm-re Az Ontapadd D-Tape a lécek és a A gipszkarton biztonsagos rogzitése a
Tape egyszerl és gyors felhelyezést  elhelyezett csavarokkal rogzitse a  gipszkarton kozotti flggbleges profilhoz csavarokkal torténik.
biztosit. falhoz, padléhoz, mennyezethez stb. profilokra helyezhet6 fel




