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A PREFA R.16 CLASSIC ELEM
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonatos, 0,7mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett 
lakkozással, vagy RAL/NCS szerinti porszórt kivitelben

MÉRET 700x420mm fedett felület

SÚLY 1m2 = kb. 2,5kg = 3,4 elem

TETŐHAJLÁSSZÖG Min. 17° = kb. 31%

ALÁTÉTSZERKEZET ÉS 
ELVÁLASZTÓRÉTEG

Min. 24mm vastag teljes deszkázat; 17-25‘ között elválasz-
tóréteg szükséges. 3,25kN/m2 hóteher, illetve 0, I vagy II. 
területi kategória esetén teljes deszkázat és bitumenes 
elválasztó réteg szükséges.

RÖGZÍTÉS közvetlenül, 3 PREFA 28/25 bordás szeggel

AZ ÚJ R.16 CLASSIC ELEM
A TETŐT TOVÁBB ÉLVEZHETI!

A PREFA R.16 alumínium fedése az időtlen formavilágot 
párosítja a stabilitás és tartósság területén felállított legma-
gasabb minőségi elvárásokkal. Az új elem a tetőtervezésben 
teljesen új perspektívákat nyit meg. A 70cm-es elemhossz mel-
lett egy négyzetméterre csupán 3,4 elem szükséges, ez izgal-
mas, hangsúlyos megjelenést biztosít. A tetőfelület nagyságától 
és  formájától függetlenül az R.16 Classic elem segítségével 
megnyerő, összetéveszthetetlen megoldások születhetnek.

ÚJ!
Termék: PREFA R.16 Classic elem
Szín: antracit P.10
Szerkesztett kép
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PRIMER

P.10 COIL COATING 
BEVONAT

PREFA TETŐFEDŐ 
ROMBUSZ

ELŐKEZELÉS

FD.TEC FREKVENCIA-
CSILLAPÍTÓ SÁV

PREFA CLASSIC ELEM R.16

®

FD. TEC
FREKVENCIA-CSILLAPÍTÓ
T E C H N O L Ó G I A

Az egyedülálló FD.TEC frekvencia-csökkentő technológiának köszönhetően 
a PREFA minimálisra csökkenti a nemkívánatos frekvenciatartományokat, 
és jelentősen csökkenti a zajkibocsátást. Az összes PREFA kiselemes fedés 
hátoldalán megtalálható FD.TEC frekvencia-csökkentő sáv célzottan változtatja 
meg azokat a frekvenciatartományokat, melyeket az eső és a jégeső okozna a 
fedésen.

FD.TEC - ÉS A ZAJNAK ESÉLYE SINCS
A PREFA P.10 felülettel egy olyan fejlesztést valósítottunk meg, mely a 
legmagasabb megrendelői igényeknek is megfelel. A PREFA P.10 bevonat 
a legtöbb PREFA termék ideális kiegészítője. Használatával olyan alapa-
nyaghoz jutunk, mely ellenáll a külső terheknek és hatásoknak, ugyanak-
kor hihetetlenül könnyű és stabil, így számtalan tervezési- és kivitelezési 
lehetőséget rejt magában. 

P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

P. 10
40 ÉV
SZÍNGARANCIÁVAL

®

70
ÉV

MINŐSÉG
1946 óta
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AZ ELSŐ ALUMÍNIUM CSERÉPLEMEZ
Gödl salzburgi bádogosmester fejlesztése nyomán 
létrejön a „PREFA“, az alumínium cseréplemez

A GYÁRTÁS HELYSZÍNE MARKTL LESZ
A Fried v. Neuman Cink- és Alumínium 
Hengermű átveszi a PREFA gyártását

BEVONATOS FELÜLET
A bevonatos felület és a bevonatos szalagok 
forgalmazásának kezdete

SP80 BEVONAT BEVEZETÉSE
A PREFA bevezeti az előremutató SP80 bevonatot 
antracit, barna és sötétzöld színben

A PREFA A TUBEX RÉSZE LESZ
Dr. Cornelius Grupp vezetésével a Tubex Cso-
pOrszág átveszi a Fried v. Neumann gyárait

TETŐFEDŐ ZSINDELY ÉS SIDINGS
A PREFA megkezdi az alumínium tetőfedő 
zsindely és a Sidings gyártását

WASUNGEN NŐ
A gyártás megkezdését követő 6. évben új gyárat 
avatnak Wasungenben/Németországban

1946

1998

1955

1978

1980

1981

1983

„A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA“
2001-től a PREFA márkanevet az összetéveszthetetlen logó 
és szlogen határozza meg sikeresen

AZ EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉS KIBŐVÍTÉSE
2004 során a PREFA értékesítési leányvállalatokat alapít 
Olaszországban, Csehországban, Magyarországon és 
Lengyelországban

PREFA ACADEMY MARKTL
Az oktatási központjában a PREFA széleskörű tudást ad át a 
termékekről, felhasználásukról, beépítésükről, stb. 

A P.10 BEVONAT 
A P.10 bevonat az építészet legmagasabb minőségi elvárásait 
is teljesíti

FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL
Az FX.12 megalkotásával a PREFA az esztétikum és a 
védelem optimális kapcsolatát hozta létre

PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ
A PREFA a vízelvezetés teljesen újszerű megjelenési 
formáját mutatja be

R.16 CLASSIC ELEM / 44X44 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATI ROMBUSZ
A PREFA újdonságai a nagyformátumú  esztétikumot az 
optimalizált beépítési móddal egyesítik

2001

2004

2005

2010

2012

2015

2016

»  A PREFA cégcsopOrszág Európa szerte immár 70 éve ér el 
sikereket az alumínium tetőfedési- és homlokzatburkolati 
rendszerek gyártásában és értékesítésében. «

PREFA 
SIKERTÖRTÉNET
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Példa: PREFA Classic elem 
Szín: márványszürke P.10
Ország: Linthal, Svájc
Építész: Leutwyler Partner AG
Kivitelezés: Spenglerei Arnold AG
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VIHARÁLLÓ
MINDEN ESHETŐSÉGRE FELKÉSZÜLTÜNK. 
A PREFA KISELEMES ALUMÍNIUM FEDÉSEIT 
EGYENKÉNT, VIHARÁLLÓ MÓDON RÖGZÍTJÜK.

Ha feltámad a vihar, gyorsan kell cselekedni: be kell zárni az 
ablakokat, a balkonról és a teraszról el kell távolítani a moz-
dítható tárgyakat, az autókkal be kell állni a garázsba. Ezután 
nincs más hátra, mint várakozni. A PREFA alumíniumtetővel 
garantáltan megsza badulhat a gondoktól – a tető ellenáll a vi-
harnak! A PREFA tetőprofik nem véletlenül jellemezték úgy ezt a 
tetőt, hogy „erős, mint a bika”. Az egyedülálló rejtett rögzítő

füleknek és a kötésben történő beépítésnek  öszönhetően a 

PREFA alumíniumtető még  a szélsőséges viharokkal is meg

birkózik. Minél szélsőségesebb időjárásnak van kitéve az épü-
let, annál több rögzítőfület kell alkalmazni, és a rögzítés (szöge-
lés vagy csavarozás)  módját a szélterheléshez kell igazítani. 
Ezáltal minden PREFA alumíniumtető rendkívül viharálló.

A PREFA CLASSIC ELEM
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonatos, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett 
lakozzással, vagy RAL/NCS szerint porszórással

MÉRET 600 x 420 mm fedett felület

SÚLY 1 m² = kb. 2,3 kg = 4 lemez

TETŐHAJLÁSSZÖG min. 12°= kb. 21% (max. 7 m szarufahosszúságnál) 
min. 14°= kb. 25% (max. 7-12 m szarufahosszúságnál) 
min. 16°= kb. 29% (max. 12 m szarufahosszúságnál)

ALÁTÉTSZERKEZET ÉS 
ELVÁLASZTÓRÉTEG

min. 24 mm vastag teljes deszkázat, 
vagy 30 x 50 mm lécezés; 3,25 kN/m2 mértékadó hóteher 
felett, illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra 
bitumen alapú elválasztóréteg 
fektetése szükséges

RÖGZÍTÉS 2 db alumínium rögzítőfül
lemezenként = 8 hafter/m²

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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ROZSDAÁLLÓ
AZ IDŐ CSAK ABBAN TESZ KÁRT, AMI MÚLANDÓ. 
A PREFA KITART ÉS NEM ROZSDÁSODIK.

A régi házaknál a szegélyeken, ereszeken és lefolyócsöveken 
gyakran látható rozsdafoltok nem fordulhatnak elő. Sem ma, 
sem holnap, sem 100 év múlva. Ezt bizonyítja a római San Gioac-
chino templom kupolája (1897), az Eros-szobor a londoni Picadil-
ly Circus-ön és a 170 méter magas Washington emlékmű csúcsa, 
amelyek több mint 100 évvel ezelőtt alumíniumból készültek, és 
melyeken a mai napig semmi jele sem mutatkozik a rozsdának. 
Hogy lehetséges ez? Az alumínium az évek során egy 

védőréteget képez, ami sérülés esetén mindig magától össze

zárul. Ezáltal abszolút időjárásálló és garantáltan rozsdaálló.

Példa: PREFA Zsindely elem
Szín: antracit P.10
Ország: Ausztria
Kivitelezés: Franz Wilhelm e. U. Spenglerei und Dachdeckerei
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TÖRÉSÁLLÓ
MINDENNEK ELLENÁLL. 
A PREFA ALUMÍNIUM TETŐ NEM TÖRIK. 

Ön akkor is nyugodtan hátradőlhet, ha a hőmérséklet nagyon 
lecsökken, és a hó magassága szüntelenül emelkedik. Mert a 
PREFA alumíniumtető garantáltan kitart. Az általunk gyártott 
tetők számára a magas hóterhelések sem jelentenek problémát. A 
törés teljesen kizárható. A nappali és éjszakai időszak közötti 
hőmérsékletingadozás, valamint az olvadás és a fagy váltakozá-
sa egyaránt hidegen hagyja a PREFA alumíniumtetőt.

A PREFA ZSINDELY ELEM
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonatos, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett 
lakozzással, vagy RAL/NCS szerint porszórással

MÉRET 420 x 240 mm fedett felület

SÚLY 1 m² = kb. 2,5 kg = 10 zsindely

TETŐHEJLÁSSZÖG min. 25° = kb. 47 %

ALÁTÉTSZERKEZET ÉS   
ELVÁLASZTÓRÉTEG

Min. 24 mm vastag teljes deszkázat;
3,25 kN/m2 mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II.
területi kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú
elválasztóréteg fektetése szükséges

RÖGZÍTÉS 1 db alumínium rögzítőfül
zsindelyenként = 10 fül/m²

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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KÖNNYŰ
10% SÚLY, 100% MINŐSÉG. 
A HÁZA HÁLÁS LESZ ÖNNEK ÉRTE.

A PREFA tető 2,3–2,6 kg/m2 súlyával a hagyományos tető sú-
lyának (kb. 35 – 55 kg/m²) csupán töredékével terheli a szerke-
zetet. Egy átlagos caládi ház körülbelül 200 m²-es tetőfelületénél 
a fedélszéknek mintegy két tonnával kevesebb súlyt kell tarta-
nia. A PREFA alumíniumtető mindemellett különösen ellenálló 
és hosszú élettartamú, és extrém időjárási körülmények között 
is (nagy mennyiségű hó, erős hőmérsékletingadozás, viharok) 
garantáltan tartós. Voltaképpen nem a méret és a súly, hanem 
kizárólag a kiváló minőség a fontos.

A PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29x29
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonatos, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett 
lakozzással, vagy RAL/NCS szerint porszórással

MÉRET 290 x 290 mm fedett felület

SÚLY 1 m² = kb. 2,6 kg = 12 tetőfedő rombusz 29x29

TETŐHAJLÁSSZÖG min. 22° = kb. 40 %

ALÁTÉTSZERKEZET  
ÉS ELVÁLASZTÓRÉTEG

min. 24 mm vastag teljes deszkázat;
3,25 kN/m2 mértékadó hóteher felett, 
illetve a 0, I és II. területi kategóriákban a deszkázatra 
bitumen alapú elválasztóréteg fektetése szükséges

RÖGZÍTÉS 1 db rombuszlemez hafter Rombusz 
elemenként 29x29 = 12 hafter/m²

Példa: PREFA Tetőfedő rombusz 29x29
Szín: világosszürke P.10
Ország: Blevio, Olaszország
Kivitelezés: Balossi Angelo snc
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A PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44x44
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonattal ellátott, 0,7mm vastag alumínium. 
Kétrétegű beégetett lakkozás, vagy porszórt bevonat 
RAL vagy NCS szerint

MÉRET 437 x 437 mm fedett felület

SÚLY 2,6 kg/m2

TETŐHAJLÁSSZÖG min. 12° = kb. 21 % (max. 7 m szarufahosszig)
min. 14° = kb. 25 % (7–12 m feletti szarufahossznál)
min. 16° = kb. 29 % (12 m feletti szarufahossznál)

ALÁTÉTSZERKEZET  
ÉS ELVÁLASZTÓRÉTEG

min. 24mm vastag teljes deszkázat; 
3,25 kN/m² hóteher felett, vagy 0, I és II. területi kategória 
esetén a deszkázatra elválasztóréteget kell fektetni

RÖGZÍTÉS 4db PREFA bordás szeggel elemenként = 20 bordás szeg/m2

AZ ÚJ 44x44 TETŐFEDŐ ROMBUSZ
ISMERT MINTÁK ÚJRAGONDOLÁSA

ÚJ!
Példa: PREFA Tetőfedő rombusz 44x44
Szín: rozsdavörös P.10, világosszürke P.10
Szerkesztett kép

Nehéz megszorongatni, remek a megjelenése és pehelysúlyú: 
az új PREFA 44x44cm-es tetőfedő rombusz minden szemszögből 
a legjobb oldalát mutatja. A PREFA továbbfejlesztett rendszere 
a lehető leghosszabb élettartam és az extrém ellenállás mellett 
biztosítja a sokoldalú és esztétikus beépítési lehetőségeket is. A 
megnyerő nagyméretű rombuszminta elegáns megjelenésűvé 
teszi a tetőt, a hihetetlenül alacsony súly a felújításoknál jelent 
óriási előnyt. Ezeken kívül, az új integrált rögzítősávnak 
köszönhetően a tető kivitelezése gyors és költséghatékony lett. 
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SZÉP!
AZ IGAZI SZÉPSÉG BENNÜNK TALÁLHATÓ.
ÉS A TETŐINKEN.

A tető az építészetben központi szerepet játszik. Egy tető radiká-
lisan megváltoztathatja a ház kinézetét. Nyeregtető, kontytető, 
félnyeregtető, kupolás tető, dongatető, lapostető – az Ön alkotói 
szabadságát semmi nem korlátozza feleslegesen. A PREFA 

alumíniumtetők rugalmasan alkalmazkodnak elképzelései

hez, a korszerű építészeti megoldásokhoz.

SZÍNTARTÓ
A SZÍNT ÖN VÁLASZTJA KI. 
A PREFA SEGÍTSÉGÉVEL MEG IS TARTHATJA.

Forró nappalok, jéghideg éjszakák – a magasan fekvő területe-
ken a nappali és éjszakai hőmérséklet közötti 50 °C-os különbség 
nem ritkaság. De a tetőfelület a mérsékelt zónákban is min-
dennapos igénybevételnek van kitéve. Ezt azonban a csúcstech-
nológiával kifejlesztett alumíniumból készült PREFA tető észre 
sem veszi. A kiváló minőségű lakkréteg alakítható és ezáltal a 

legjobb védelmet nyújtja az időjárási hatások és a 

hőmérsékletingadozások ellen.

Példa: Prefalz
Szín: márványszürke P.10
Ország: Litíc, Csehország
Építész: Ing. arch. Miroslav Gebas
Kivitelezés: PARIO s.r.o.

PREFALZ
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, 
kétrétegű beégetett lakkozás

MÉRET 0,7 x 500 mm (korctávolság 430 mm),
0,7 x 650 mm (korctávolság 580 mm),
0,7 x 1.000 mm (kiegészítő tekercs)

SÚLY kb. 1,89kg/m2 (500-as szalag beépített önsúlya
kb. 2,3kg/m2)

TETŐHAJLÁSSZÖG min. 3° = kb. 5 %

FEKTETÉS teljes deszkázatra, 3°-os tetőhajlásszögtől

ELVÁLASZTÓRÉTEG megfelelő bitumenes elválasztó réteg alkalmazását
javasoljuk (a helyi sajátosságok fi gyelembevételével)

RÖGZÍTÉS PREFA álló- és csúszó hafterekkel,
a statikai követelmények szerint

A szükséges rögzítőelem-számot és a maximális korctengelytávolságot a helyi előírások, továbbá a 
szél- és hóteher alapján végzett statikai számítások alapján kell meghatározni. Kérdéses esetben 
forduljon a PREFA kollégáihoz: www.prefa.com
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IDEÁLIS A 
FELÚJÍTÁSOKHOZ!
A PREFA ALUMÍNIUM TETŐVEL DRÁGA 
ALÁTÉTSZERKEZETET, IDŐT ÉS IDEGESKEDÉST 
SPÓROL MEG.

Régi ház, új tető – ez nagyon egyszerűen hangzik, de a ha-
gyományos tetőcserepekkel történő felújítás igen költséges és 
drága lehet. Ráadásul a régi fedélszéket statikai okok miatt szá-
mos esetben drága tartószerkezettel és megerősítéssel elő kell 
készíteni a modern tetőcserepek többtonnányi terhelésére. Ezt a 
szó szoros értelmében megtakaríthatja. A sokkal könnyebb 
PREFA alumíniumtető alkalmazásánál a pótlólagos 
megerősítésekre szinte soha nincs szükség. Az új alumíniumtetőt 
gyorsan és egyszerűen felszerelheti a régi fedélszékre. És kész!

ELŐTTE UTÁNA

MÉG TÖBB FELÚJÍTÁSI 

PÉLDA ONLINE A 

WWW.PREFA.COM

OLDALON

ELŐTTE UTÁNA ELŐTTE UTÁNA ELŐTTE UTÁNA

Példa: PREFA Zsindely elem
Szín: antracit P.10

Ország: Zabnica, Csehország
Építész: Barbara Kunčič Pregl

Kivitelezés: Marko Petrič
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1 32 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

KOMPLETT RENDSZER
TÖKÉLETESEN EGYMÁSRA HANGOLVA: A PREFA 
KOMPLETT RENDSZERE - TETŐ, ERESZCSATORNA, 
HOMLOKZATBURKOLAT, NAPELEM RÖGZÍTÉS.

A PREFA nemcsak az erős tetők specialistája, hanem kiváló 
minőségű vízelvezetési rendszereket, homlokzatokat és napele-
mes megoldásokat is gyárt. Összesen több mint 4000 alumínium-
ból készült termékkel ideális komplett megoldást kínálunk Önnek 
a tetők és a homlokzatok kreatív és széles körű kialakításához.

1 SIDING   2 OROMSZEGÉLY   3 EN 517B SZERINTI BIZTONSÁGI TETŐHOROG   4 HÓVÁGÓ   
5 A CLASSIC ELEM   6 GERINCSZELLŐZŐ   7TETŐABLAK BEÉPÍTŐ KERET  8 KÉMÉNYSZEGÉLY ÉS -BURKOLAT  
9 ÁLLÓ TETŐABLAK- ÉS HOMLOKZATBURKOLAT SIDING ELEMMEL  10 SZELLŐZŐCSŐ-ÁTVEZETŐ ELEM
11 FÜGGŐ ERESZCSATORNA   12 LEFOLYÓCSŐ   13 KÖNYÖK   14 BETORKOLLÓ ELEM

Példa: PREFA Classic elem, PREFA Siding 
Szín: antracit P.10, ezüstmetál

Ország: Rammingen, Németország
Építész: Armbruster

Kivitelezés: Mayer, Rammingen
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TETŐRENDSZEREK
MELYEK MINDEN KÖVETELMÉNYT KIELÉGÍTENEK

Az álló tetőablakkal, tetőkibúvóval rendelkező és az íves kialakí-
tású régi tetők ugyanolyan formában újból és kiváló minőségben 
befedhetők. A PREFA alumínium termékekkel az új építészeti  
megoldások is műszakilag tökéletesen és hosszú távra karbantar-
tásmentesen megvalósíthatók.

TETŐ VÍZELVEZETÉS
MAXIMÁLIS ALKOTÓI SZABADSÁG

Ereszcsatorna-rendszereink évtizedek óta bizonyítanak és a rész-
letekre is kiterjedő kifinomult megoldásokkal mindenkit meg- 
nyernek. Rengeteg standard színben, valamint kívánságra minden 
elképzelhető színárnyalatban kaphatók – az azonos színektől a 
kontraszt színekkel történő tudatos építészeti kihangsúlyozásig.

HOMLOKZATOK
IDEÁLIS MEGOLDÁS GENERÁCIÓK SZÁMÁRA

A kiváló minőség és a hosszú élettartam, valamint az a tény, 
hogy az alumínium homlokzatok nem rozsdásodnak és tartósan 
nem szennyeződnek, egyre több építtetőt késztetnek arra, hogy a 
PREFA minőségi termékeket vásároljon. A különböző rendszerek 
maximális alkotói szabadságot biztosítanak, és minden házhoz a 
megfelelő megoldást nyújtják.

TETŐ RÉTEGREND
A PREFA alumíniumtetőket alapvetően mindig 
átszellőztetett tetőszerkezettel kell kivitelezni. Ezáltal az 
esetleges nedvesség gyorsan elvezethető, továbbá a 
tetőszerkezet és a szigetelés hosszú élettartama 
elősegíthető. Attól függően azonban, hogy Ön a tetőteret 
meleg lakóhelyiségként vagy egyszerűen klasszikus hideg 
padlásként kívánja használni, különböző szerelési módok 
léteznek.

TETŐ RÉTEGREND BEÉPÍTETT TETŐTÉRHEZ
Az optimális hőszigetelésű tető alatti lakótér kia lakí tásá-
hoz a PREFA ellenlécekkel ellátott, kétrétegű tetőfelépít-
ményt javasol. Ezáltal külön szellőztető réteget biztosítunk  
a tetőhéjazat számára. Következésképpen a szarufák kö-
zött is elhe l yezhet hőszigetelést.

TETŐ RÉTEGREND HIDEG PADLÁSTÉTHEZ
Egyrétegű tetőfelépítmény esetén a teljes tetőtér a 
szellőztetést szolgálja. Ezért ügyelni kell arra, hogy a teljes 
padlásfödém optimális hőszigeteléssel rendelkezzen.

Figyelem: Ez a tetőfelépítmény a tetőtér lakóhelyiségként  
t ö  r    t    é nő későbbi kialakítására nem alkalmas!

MELEG

MELEG

BESZELLŐZÉS

KIÁRAMLÓ LEVEGŐ

BESZELLŐZÉS

HIDEG HIDEG

MELEG

HIDEG

BESZELLŐZÉS

OROMZATOLDALI LEVEGŐKIVEZETÉS 
VÁLTOZAT

BESZELLŐZÉS

HIDEG HIDEG

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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ÚJ DESIGN PREFA HÓFOGÓRÚD TARTÓ RENDSZER
a PREFA Classichoz, PREFA Zsindelyhez, PREFA 
Tetőfedő rombuszhoz és az FX.12-höz. A legnagyobb 
előnye az új PREFA Hófogórúd tartó rendszernek a 
kedvező ár mellett az egyszerű szerelés. A PREFA Hófo

górúd tartó rendszer utólag is felszerelhető. Elérhető a 
PREFA Kiselmes tetőrendszer összes standard 
színében.

Példa: PREFA FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel
Szín: antracit P.10, rozsdabarna P.10 
Ország: Trebnje, Csehország
Építész: Vesna Požek u.d.i.a.
Kivitelezés: ZUPANČIČ ANDREJ, s.p.
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Manapság, amikor a környezetvédelem mindannyiunk számára 
kötelezővé vált, az alumínium jó tulajdonságai előtérbe kerül-
nek. Az újrahasznosítás pehelysúlyú nyertese! Az alumínium 
újra és újra felhasználható, ezáltal a termelési energia 95%a 

megtakarítható. Az újrahasznosítással nem változik a minőség, 
amit egy figyelemreméltó statisztika bizonyít: Az építőipar 
alumíniumszükségletének már 85%-át újra felhasznált alumíni-
umból fedezi. Ha a PREFA alumíniumtető csekély súlyát és hosz-
szú élettartamát is figyelembe vesszük (nem törik, nem rozsdá-
sodik, nem fagy fel), akkor termékeink rendkívül pozitív 

energiamérleggel rendelkeznek.

KÖRNYEZETBARÁT
MERT AZ ALUMÍNIUM TELJES EGÉSZÉBEN 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ.

AZ PREFA FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZAT-
BURKOLÓ PANEL
MŰSZAKI ADATAI

ANYAG bevonatos, 0,7mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett
lakkozás, vagy RAL, ill. NCS szerinti porszórás

MÉRET 700 x 420  mm (3,4 db/m²) és
1.400 x 420 mm (1,7 db/m²) fedett felület

SÚLY 1 m² = kb. 2,4–2,5 kg

TETŐHAJLÁSSZÖG min. 17° = kb. 31%

ALÁTÉTSZERKEZET  
ÉS ELVÁLASZTÓRÉTEG

min. 24 mm vastag teljes deszkázat, 17-25° közötti 
hajlásszög esetén elválasztóréteg szükséges; 3,25 kN/
m2 mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és II. területi 
kategóriákban a deszkázatra bitumen alapú elválasztóréteg 
fektetése szükséges

RÖGZÍTÉS közvetlenül, 3db 28/25 PREFA bordás
szeggel (kis elem), ill. 5db 28/25
PREFA bordás szeggel (nagy elem)

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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DÉLI OLDAL ERESZKIALAKÍTÁSA
1 PREFA FX.12
2 ELVÁLASZTÓRÉTEG
3 PREFA FX.12 RÖGZÍTŐSÁV
4 MIN. 24MM VASTAG DESZKÁZAT
5 PERFORÁLT LEMEZ
6 ROZSDAMENTES ACÉL CSATORNA
7 CSATORNAFŰTÉS
8 EPDM BIZTONSÁGI CSATORNA
9 ELLENLÉC
10 RÖGZÍTŐSZEGÉLY
11 ATTIKA
12 HŐSZIGETELÉS
13 PÁRAZÁRÁS
14 RAGASZTÓSZALAG

LÉ
GR

ÉS
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Példa: PREFA FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel
Szín: homokszín P.10

Ország: Ausztria
Építész: Maaars Építész Innsbruck

Kivitelezés: Hagl Christoph

REJTETT CSATORNA CSOMÓPONTI RAJZ
  1  PREFA FX.12
  2  ELVÁLASZTÓRÉTEG
  3  PREFA FX.12 RÖGZÍTŐSZEGÉLY
  4  MIN. 24MM DESZKÁZAT
  5  PERFORÁLT LEMEZ
  6  ROZSDAMENTES CSATORNA
  7 CSATORNAFŰTÉS
  8  EPDM BIZTONSÁGI CSATORNA
  9  ELLENLÉC
10  PREFA RÖGZÍTŐSZEGÉLY
11 ATTIKA
12  BAUDERPIR PLUS
13  BAUDERPIR FA 14
16  ÁRNYÉKOLÓ

PROJEKTSPECIFIKUS
MEGOLDÁS
Az építtető, egy oberlandi születésű tiroli hölgy, aki hosszú ideig 
az USA-ban élt, egyfajta „tiroli chalet“ jellegű életteret álmodott 
meg magának. Így egy hagyományos alpesi ház anyagait és for-
mavilágát kombinálták a jelen kor jellemzőivel - mint a nyitottság 
és nagyvonalúság. 

Az erdő széli, lejtős telek délnyugati tájolású, háromszintes ki-
alakítást tett lehetővé. Az eredetileg fából tervezett épületben egy, 
a domboldalba vájt vendég- és wellness-szintet, egy földszinti 
lakóteret és teraszt, valamint egy emeleti háló- és dolgozószintet 
helyeztek el. 

A földbe vájt wellness-részleg, és az ebből adódó kétszintes meg-
jelenés csökkentette az épület méreteit. 
Az épület a nyeregtetős kialakításával átmenet nélkül olvad bele 
a környezetébe.

Át
sz

el
lő
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et

és

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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A PREFA SZÍNVÁLASZTÉKA
TETŐRENDSZEREK

PREFA P.10
A BEVONAT INNOVÁCIÓJA

Classic elem1 R.16 Classic elem2 Zsindely elem3

01 barna P.10 (Saját szín)

1 2 3 4 5 6
02 antracit P.10 (RAL 7016-hoz hasonló)

1 2 3 4 5 6
04 téglavörös P.10 (RAL 8004-hez hasonló)

1 2 3 4 5 6
05 rozsdavörös P.10 (RAL 3009-hez hasonló)

1 2 3 4 5 6

07 világosszürke P.10 (RAL 7005-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6
43 márványszürke P.10 (Saját szín)*

1 2 3 4 5 6

*      A P.10 márványszürke színt az Alpok sziklái ihlették, ezáltal különböző színárnyalatokból áll, melyek a termék összetéveszthetetlen karakterét adják. Ez érvényes a homokszín, rozsdabarna,
     patina zöld, patina szürke és a natúr alumínium színekre is.
**   A felület megmunkálásából eredő változások nem tartoznak a garancia körébe. Vegye figyelembe a beépítési útmutatókat.
*** metál színek esetében színeltérés lehetséges.

12 ezüstmetál (RAL 9006-hoz hasonló)***

6

13 natúr alumínium*/**

1 2 3 4 5 6

23 sötétszürke (Saját szín)

6
45 bronz (Saját szín)***

6
46 Patina zöld (Saját szín)*

6
47 Patina szürke (Saját szín)*

6

06 mohazöld P.10 (RAL 6005-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6

ÚJ!

08 cinkszürke P.10 (Saját szín) 

6

ÚJ!

10 prefafehér P.10 (RAL 9002-höz hasonló)

6

ÚJ!

11 mogyoróbarna P.10 (Saját szín)

1 2 3 4 5 6

ÚJ!

Prefalz6FX.12 tetőfedő panel5Tetőfedő rombusz
29x29 | 44x444
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100% ALUMÍNIUM – 40 ÉV GARANCIA.
AZ ALUMÍNIUM EGY ÉLETEN ÁT BIZONYÍT.



IGÉNYELJE 
MOST!
KÜLDJE EL GARANCIAKÁRTYA 
IGÉNYLŐLAPJÁT POSTÁN, FAXON, 
VAGY MAIL-BEN, VAGY TÖLTSE KI 
HONLAPUNKON TALÁLHATÓ ONLINE 
IGÉNYLŐLAPUNKAT!

A PREFA alumínium tetőket és homlokzato-
kat Ausztriában és Németországban gyártják, 
beépítésük kizárólag képzett, professzonális 
szakkivitelezők által történhet! Ezért nyugodt 
szívvel vállalunk termékeinkre 40 év garanciát!

VIHARÁLLÓ! ROZSDAÁLLÓ! TÖRÉSÁLLÓ!

GARANCIAKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP
A POSTA-

KÖLTSÉGET

A CÍMZETT

FIZETI

PREFA Hungária Kft.
Pf. 80
BUDAÖRS
2058

AZ ÉPÍTTETŐ ADATAI

Név:

Cím:

Irányítószám/település:

Telefon:

E-Mail:

 ¼Felújítás  vagy   ¼Új építés

Életkor  

Hol hallott a Prefáról?
 ismerős     bádogos     újság    
 televízió    rádió      internet   
 kiállítás     egyéb:

Másoknak is ajánlaná a Prefát?   
 igen    nem

KÉRJÜK, A BÁDOGOS/KERESKEDŐ TÖLTSE KI!

A bádogos elérhetősége:

A kivitelezés dátuma:

Termék:  
  Classic    R.16 Classic elem     Zsindely    Tetőfedő rombusz 29x29    Tetőfedő rombusz 44x44       

  FX.12 Tetőfedő panel    Prefalz    Siding    Ereszcsatorna    Homlokzatburkoló zsindely  

  Homlokzatburkoló rombusz 20x20    29x29  44x44  FX.12 Homlok zatburkoló FX.12 panel  

Mennyiség (m2): Szín:

Felület:  P.10    PP99    sima    stukkó

A BÉLYEGZŐ HELY

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!



KISELEMES TETŐFEDŐ-
ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ELEMEK

PREFA NAPELEM KIEGÉSZÍTŐK

NAPELEM RÖGZÍTÉSI RENDSZER ÉS KIEGÉSZÍTŐI

PREFA TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL FX.12
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA

Méret 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

TETŐ- ÉS FALBURKOLÓ ZSINDELY 
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA

Méret 420 x 240 mm fedett felület

ÚJ!

ÚJ!

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 20x20 HOMLOKZATRA

Méret 200 x 200 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 29x29 HOMLOKZATRA

Méret 290 x 290 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 44x44 HOMLOKZATRA ÚJ!
Méret 437 x 437 mm fedett felület

PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29x29
TETŐRE PRÉSELÉSSEL

Méret 290 x 290 mm fedett felület

PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44x44 ÚJ!
TETŐRE

Méret 437 x 437 mm fedett felület

PREFA CLASSIC ELEM
TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA 

Méret 600 x 420 mm fedett felület

R.16 CLASSIC ELEM ÚJ!
TETŐRE 

Méret 700 x 420 mm fedett felület

ÚJ!
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PREFA HULLÁMPROFIL

TETŐ VÍZELVEZETÉSE

PREFA ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

PREFA SIDING

PREFALZ
 
TETŐRE

Méret 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

HOMLOKZATRA

Méret 0,7 x 500 mm

TELJES RENDSZER 
KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ

függőeresz csatorna félkör és négyszögszelvényű,
fekvőeresz csatorna

HOMLOKZATRA

Méret 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ
KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ

Méret 100 x 100 mm

HOMLOKZATRA

Méret 0,7 x 138 x 500 - 6.200 mm
          1,0 x 200 x 500 - 6.200 mm
          1,2 x 300 x 500 - 6.200 mm

PREFA PRÉSELT PROFILOK

PREFA PROFILHULLÁM HOMLOKZATRA

Méret 10/47/2,0 mm, szélesség 140 mm | Súly 6,62 kg/m2

PREFA FOGAZOTT PROFIL HOMLOKZATRA

Méret 22/40/2,0 mm, szélesség 200 mm | Súly 7,5 kg/m2

HOMLOKZATRA

Méret 18/76/0,7 oder 1,0 mm, szélesség 140 mm
Súly 2,3–3,3 kg/m2

PREFA TERMÉKVÁLASZTÉK
MINDEN EGY PILLANTÁSRA

A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA!
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*A színgarancia a bevonat felületére vonatkozik, annak lepattogzására és felhólyagosodására, a garanciajegyben foglalt feltételek szerint.
További információk: www.prefa.com/Garancia.

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger |Hertha Hurnaus
A műszaki változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból eredő színeltérések elképzelhetőek. 03.2016 | HU | JR

A PREFA CSOPORT

AUSZTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SVÁJC 8800 Thalwil 
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

OLASZORSZÁG 39100 Bozen
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIAORSZÁG 73190 Challes-les-Eaux
T+33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com 

CSEHORSZÁG 19300 Prága
T+420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

 MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

LENGYELORSZÁG 02-295 Varsó
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

A PREFA CSOPORSZÁG A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN KÉPVISELTETI MAGÁT:
Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia,

Luxemburg, Dánia, Svédország, Norvégia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország

10 JÓ ÉRV
A PREFA MELLETT

! VIHARÁLLÓ
! ROZSDAÁLLÓ
! TÖRÉSÁLLÓ
! KÖNNYŰ
! SZÉP
! SZÍNTARTÓ A FELÜLETE
! IDEÁLIS FELÚJÍTÁSOKHOZ
! KOMPLETT RENDSZER
! KÖRNYEZETBARÁT
! 40 ÉV GARANCIA


