
DELTA® az egészséges
épületszerkezetekért

Hozzájárulnak a megelőző  
tűzvédelemhez!

Menjen biztosra: válassza a Dörken 
nehezen éghető DELTA® fóliáit!
A B éghetőségű DELTA® fóliák meg-
nehezítik a tűz terjedését, ezáltal 
óvják az épületeket és azok lakóit.

Éghetőség

B
Nehezen éghető a  

DIN 13501-1 szerint

NE JÁTSSZON 
          A TŰZZEL!



Dörken Kft.
Asztalos S. u. 12.
H-1087 Budapest

  (+36 1) 210 6350
  (+36 1) 210 6356
  doerken@doerken.hu

* a garanciajegyben rögzített garanciális feltételek szerint

 www.doerken.hu
  

Kollégáink elérhetőségéért
látogasson el weboldalunkra,
és válassza a „Kapcsolat” menüt.

A DÖRKEN csoport tagja

DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX – vízzáró alátétszigetelés 
A DELTA® kiegészítőkkel együtt megfelel a vízzáró alátétszige-
telésekkel szemben támasztott követelményeknek. Beépíthető 
a tetőfedésre előírt hajlásszög több, mint 8 fokkal történő csök- 
kentése, vagy az előírtnál eggyel több igénybevételi tényező 
megléte esetén is (ÉMSZ – Alátéthéjazatok Tervezési és Kivi- 
telezési Irányelve). Szokatlanul erős anyagfelépítés, vízzáró, 
csapóesőálló. Felülete tükröződés-mentes, vízlepergető 
(lótusz-effektus).

Éghetőség: B-s1,d0, DIN 13501-1 
Anyag: Nagy szakítószilárdságú speciális (PES) flíz, páraáte-
resztő, vízzáró diszperziós bevonattal. DELTA®-FOXX PLUS-
ként mindkét szegélyén ragasztósávval.
Szakítószilárdság: 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,02 m

DELTA®-MAXX – nedvességmegtartó képességgel  
rendelkező alátétfedés 
Ideális át nem szellőztetett tetőkonstrukciókhoz: rugalmas, 
poliuretán rétege egyidejűleg vízzáró és “lélegző”; speciális 
flízrétege gondoskodik a jó nyújthatóságról, kiemelkedő szakí-
tószilárdságról. A DELTA®-MAXX alátétfedés flízrétege rend-
kívüli esetben négyzetméterenként akár 1 liter vizet is képes 
felvenni és megtartani, majd a kültér felé (pára formájában) 
leadni. 25 év DELTA®-teljesítménygaranciával!*

DELTA®-THERM PLUS / DELTA®-THERM – extrém hőállóságú 
alátétfedés, fémlemez fedésű konstrukciókhoz 
Alkalmas olyan fedések alá, melyek alatt az alátétfedések 
hőterhelése jóval magasabb, mint egy hagyományos héjalásnál 
(pl. cserepeslemez, trapézlemez, korcolt síklemezfedés). 
Felülete vízlepergető: gondoskodik a kondenzvíz megbízható, 
gyors elvezetéséről.  Akár 4 hónapig ellenáll az UV-sugaraknak. 

Éghetőség: B-s1,d2, DIN 13501-1
Anyag: Nedvességmegtartó képességgel rendelkező poliész-
terflíz, vízzáró, páraáteresztő PU-réteggel kombinálva.
Szakítószilárdság: 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,15 m

Éghetőség: B-s1,d0, DIN 13501-1
Anyag: Fehér poliészter flíz, speciális, világos szürke, magas 
UV-állóságú akrilát bevonattal. DELTA®-THERM PLUS-ként 
mindkét szélén öntapadó ragasztósávval a gyors, szélzáró 
fektetésért.
Szakítószilárdság: 285/230 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,02 m

DELTA®-FASSADE COLOR – színes homlokzati fólia  
A DELTA®-FASSADE COLOR színes, páraáteresztő homlokzati 
fólia 7 színárnyalata attraktív, különleges megjelenést biztosít. 
Beépíthető minden olyan nyitott fugás fa és fém homlokzat-
burkolat mögé, ahol a fuga szélessége nem haladja meg az 
50 mm-t és a nyitott rész a teljes felület maximum 50 %-a. 
Használható olyan áttetsző (bevonatos üveg, fényáteresztő 
polikarbonát lapok) homlokzati burkolatokhoz is, melyeknek az 
UV áteresztő képessége kevesebb, mint 10 %. 

DELTA®-FASSADE S PLUS / DELTA®-FASSADE S – homlokzati 
fólia direkt UV-sugárzásnak kitett homlokzatokhoz 
DELTA®-FASSADE S PLUS/ DELTA®-FASSADE S beépíthető 
minden olyan nyitott homlokzatburkolat mögé, ahol a fugák 
szélessége nem haladja meg az 50 mm-t és a teljes felület 
maximum 40 %-a nyitott. 

DELTA®-FASSADE PLUS / DELTA®-FASSADE – homlokzati 
fólia szűrt UV-sugárzásnak kitett homlokzatokhoz 
A DELTA®-FASSADE PLUS/ DELTA®-FASSADE megbízható 
védelmet nyújt minden olyan nyitott homlokzati konstrukci-
óhoz, ahol a fugák szélessége nem haladja meg a 20 mm-t 
és a teljes felületnek maximum 20 %-a nyitott. 

Éghetőség: B-s1,d0, DIN 13501-1
Anyag: Speciális bevonattal rendelkező, nagy szakítószilárd-
ságú fehér poliészter flíz, vízzáró színes akrilát bevonattal és 
mindkét szélén ragasztósávval
Szakítószilárdság: 370/270 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,02 m

Éghetőség: B-s1,d0, DIN 13501-1 
Anyag: Speciális, nagy szakítószilárdságú poliészterflíz vízzáró 
műanyag bevonattal, és mindkét szélén öntapadó ragasztó-
sávval. DELTA®-FASSADE S-ként ragasztószegély nélkül.
Szakítószilárdság: 370/270 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,02 m

Éghetőség: B-s1,d0, DIN 13501-1
Anyag: Speciális, nagy szakítószilárdságú flíz, vízzáró bevo-
nattal, mindkét szélén öntapadó ragasztósávval. DELTA®-FAS-
SADE-ként ragasztósáv nélkül.
Szakítószilárdság: 270/230 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság: vízzáró, W1, EN 13859-1+2
Sd-érték: kb. 0,02 m

B éghetőségi osztályba tartozó DELTA® fóliák


