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Einleitung

Vorteile Trockenbau

Vorteile Trockenbau
Moderne Knauf Trockenbau-Systeme bieten enorme Vorteile gegenüber der 
massiven Bauweise – zum Beispiel hinsichtlich Robustheit, Schallschutz, 
Raumgewinn und Leichtigkeit.

Tragende Rolle bei der Inneneinrichtung

Die enorme Stabilität des Trockenbaus hat sich in der Praxis 
längst in tausenden Fällen bewährt.  
Ob voll beladene Küchenschränke oder Flachbildschirme im 
XL-Format: Alles lässt sich problemlos befestigen und hält si-
cher. Die modernen Knauf Trockenbau-Systeme schaffen durch 
ihre Belastbarkeit Raum für eine Vielzahl von Installationsmög-
lichkeiten.  
Zum Beispiel in der Küche: 
Mit Knauf Diamant doppelt beplankte Trockenbau-Wände und 
Hohlraumdübel Hartmut tragen gemeinsam die Lasten von 
Küchenschränken – sogar ohne den Einbau von Tragständern 
oder Traversen.  
Aber die Trockenbauweise überzeugt nicht nur durch hohe 
Tragkraft, sondern erfüllt auch maximale Anforderungen hin-
sichtlich Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen physische 
Einwirkung.

Schallschutz, der Standards setzt

Laut Umweltbundesamt fühlen sich rund 40 % der Menschen 
durch Lärm aus dem Umfeld gestört. Bereits 10 dB mehr wer-
den als doppelt so laut empfunden. 
Um effektiv für Ruhe zu sorgen, braucht es heute kein dickes 
Mauerwerk mehr. Durch die konsequente Nutzung des Feder-
Masse-Prinzips können moderne Trockenbau-Systeme den 
Schall innerhalb des Raums zu anderen Räumen hin deutlich 
mindern. 
Darüber hinaus vermeiden intelligente Konstruktionen Schall-
brücken zum Boden – und damit die Übertragung von Tritt-
schall. 
Auch bei Sanierungen im Massivbau kann Knauf Trockenbau 
noch einen Trumpf ausspielen: Durch die Montage einer Vor-
satzschale an den Außenwänden wird der Schallschutz deutlich 
verbessert.

+m2

Jeder Zentimeter rechnet sich

Schlanke Bauweise – vor allem bei der Nettofläche ein dickes 
Plus. Durch den Einsatz von Knauf Trockenbau-Systemen 
fällt diese im Vergleich zum Massivbau um bis zu drei Prozent 
größer aus.

Darüber hinaus bietet der Trockenbau noch viele weitere Lösungen

fast

Kurze Bauzeit

Durch maßgeschneiderte Konstruktionen und einfache Mon-
tage.

Gewichtsoptimierung

Statische Vorteile für Ausbau und Aufstockung.

Feuchteschutz

Perfekte Lösungen für Badezimmer und andere Feuchträume.

indoor
climate

Raumklima

Nachhaltiges Klimamanagement als Komfort- und Gesundheits-
faktor.

 

Flexibilität

Schnelles Um- und Aufrüsten für eine individuelle Raumgestal-
tung.

 ► Gut zu wissen

In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl 
an Vorzugsvarianten. 
Weitere Systeme sind in Knauf Detailblättern 
und Technischen Broschüren dargestellt.



Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften
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Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Besondere Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau
Der Knauf Diamant Systemtrockenbau löst viele denkbare Anforderungen 
mit nur einer Platte. Ob Neubauprojekte oder Sanierungsmaßnahmen, ob 
öffentliches Gebäude oder privater Wohnungsbau – Knauf Diamant ist hart 
im Nehmen und extrem vielseitig im Einsatz.
Gerade dann, wenn verschiedene und besonders hohe Anforderungen erfüllt 
werden sollen, ist Knauf Diamant der Liebling der Trockenbauer.
Schallschutz – Brandschutz – Robustheit – Imprägnierung. 
Wenn alle relevanten Kriterien mit einer einzigen Platte abgedeckt werden 
gibt das die entscheidende Planungs- und Verarbeitungssicherheit. 
Das sind viele gute Gründe warum Knauf Diamant auf fast allen Trockenbau-
Baustellen in Deutschland gefunden wird.

Produktbeschreibung
Knauf Diamant GKFI sind Hartgipsplatten und bestehen aus einem impräg-
nierten Spezialgipskern mit hochwertiger Kartonummantelung, erkennbar an 
der blauen Oberfläche.

Eigenschaften und Mehrwert
 ■ Universell einsetzbar
 ■ Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit
 ■ Erhöhte Dübelbelastbarkeit
 ■ Robuste Oberfläche
 ■ Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
 ■ Guter Gefügezusammenhalt unter Brandwirkung
 ■ Biegeweicher Spezialgipskern für hohen Schallschutz
 ■ Einfache Verarbeitung
 ■ Nicht brennbar
 ■ Biegbar (Knauf Diamant GKFI 12,5)
 ■ Faltbar

Anwendungsbereiche
Knauf Diamant GKFI 12,5 / 15 werden in allen Bereichen des Innenausbaus 
als Beplankung in hochwertigen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schall-
schutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die 
Robustheit und in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt. Gemäßigte Feucht-
räume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von 
≤ 70 % herrscht (z. B. häusliche Bäder).

 ■ Wohnungsbau
 ■ Schul- und Sportstättenbau
 ■ Büro- und Verwaltungsbau
 ■ Hotelbau
 ■ Holzbau
 ■ Krankenhausbau

Systeme
 ■ Metallständerwände
 ■ Vorsatzschalen, Schachtwände
 ■ Deckenbekleidungen und Unterdecken
 ■ Freitragende Decken
 ■ Dachgeschoss-Systeme
 ■ Raum-in-Raum Systeme Cubo

Kantenausbildung
 ■ Kantenausbildung Längskanten kartonummantelt HRAK 

 ■ Kantenausbildung Stirnkanten SK 

Bei Knauf Diamant 12,5 mm / 15 mm mit Plattenlänge 2000 mm Kantenaus-
bildung Stirnkanten SFK (mit gefaster Kante).

Diamant X GKFI – Besondere Gipsplatte für die optimale 

Statik im Holzbau und Stahl-Leichtbau
Diamant X GKFI bietet im Vergleich zur Diamant GKFI deutlich höhere sta-
tische Bemessungswerte wie z. B. Zug-, Schub- und Lochlaibungsfestigkeit 
gemäß ETA-13/0800 und ist zusätzlich als Typ E nach EN 520 für die Be-
plankung von Außenwand-Elementen (nicht direkt bewittert) klassifiziert.
Anwendungsbereich

Die Diamant X GKFI wird als aussteifende Beplankung für hochwertige 
tragende Holztafelbauwände und Stahl-Leichtbauwände mit erhöhten Schall-
schutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die 
Robustheit und/oder in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt.
Darüber hinaus erlaubt DIN EN 1995-1-1/NA den Einsatz im Holztafelbau als
außenseitige Außenwandbeplankung im Bereich der Nutzungsklasse 2 (z. B.
als Untergrund für ein Wärmedämm-Verbundsystem, siehe Detailblatt
Knauf Holztafelbau-Wände W55.de).

 ► Gut zu wissen

Diamant X erweitert die Diamantfamilie um 
eine weitere starke Platte. 
Diamant X – die ideale Lösung im Holzbau
und Stahl-Leichtbau.
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Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Merkmale

Plattenbreite Plattendicke Nenngewicht Kanten Kartonfarbe Rückseiten-

stempel

Plattentyp

mm mm
Ca.
kg/m2

Längskanten 
kartonumman-
telt

Stirnkanten1)

DIN 18180 EN 520

Knauf Diamant GKFI 12,5 – Der bewährte Klassiker

1250

12,5 12,8 HRAK SK Blau Rot GKFI DFH2IR

Knauf Diamant GKFI 15 – Der bewährte Klassiker

1250

15 15,5 HRAK SK Blau Rot GKFI DFH2IR

Knauf Diamant GKFI 18 – Die schmale Starke

625

18 18 HRAK SK Blau Rot GKFI DFH2IR

Knauf Diamant X GKFI 12,5 – Die stabile Platte für den Holzbau ETA-13/0800

1250

12,5 12,8 HRAK SK Blau Rot GKFI DEFH2IR

Knauf Diamant X GKFI 15 – Die stabile Platte für den Holzbau ETA-13/0800

1250

15 15,5 HRAK SK Blau Rot GKFI DEFH2IR

1) Bei Knauf Diamant 12,5 mm / 15 mm mit Plattenlänge 2000 mm Kantenausbildung Stirnkanten SFK (mit gefaster Kante). 

Knauf Diamant GKFI 12,5 – Minimal zulässige Biegeradien

 ■ Trocken biegen: r ≥ 2750 mm
 ■ Nass biegen: r ≥ 1000 mm

r

Legende Plattentypen nach EN 520: 

D = Gipsplatte mit definierter Dichte
E = Gipsplatte besonders geeignet für Außenwandelemente

F = Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt des Kerns bei 

hohen Temperaturen

H2 = Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit

I = Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte
R = Gipsplatte mit erhöhter Festigkeit



8 DIA01.de Knauf Diamant-Systeme

Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Schalldämmung – Hochwertige Trockenbau-Systeme im Vergleich mit Massivwänden

Hochwertiger Trockenbau Massivbau

Schall-

dämm-

Maß

R
w

Metallständerwand-Systeme

 ■ Maximale Schalldämmung bei geringer Bauteildicke und wenig 
Gewicht.

 ■ Kaum Körperschalleintrag in den Rohbau sowie Reduzierung 
der Flankenübertragungswege.

Kalksandstein-Mauerwerk beidseitig verputzt

 ■ Anforderung teilweise nur zweischalig, mit hohen Bauteildicken 
und hohem Gewicht realisierbar.

 ■ Durch hohen Körperschalleintrag in den Rohbau anfällig für 
Ausführungsfehler. 

 ■ Trotz größerer Wanddicke wesentlich geringere Schalldäm-
mung.

Schall-

dämm-

Maß

R
w

74,0 dB

W115.de 

 ■ Doppelständerwerk 2x CW 50
 ■ 1x 12,5 mm Silentboard 
+ 
1x 12,5 mm Diamant

 ■ 2x 40 mm Mineralwolle
Dicke = 155 mm

Gewicht ca. 70 kg

Mauerwerk

 ■ Zweischaliges System 
2x 190 mm

 ■ Luftschicht ≥ 30 mm 
mit Mineralwolle

 ■ 10 mm Putz je Seite
Dicke ≥ 430 mm
Gewicht ca. 704 kg

73,7 dB

63,2 dB

W112.de

 ■ Einfachständerwerk CW 100
 ■ 2x 12,5 mm Diamant
 ■ 60 mm Mineralwolle

Dicke = 150 mm

Gewicht ca. 57 kg

Mauerwerk

 ■ Einschaliges System 
310 mm 

 ■ 2x 10 mm Putz
Dicke = 320 mm

Gewicht ca. 578 kg

63,1 dB 

59,8 dB

W112.de

 ■ Einfachständerwerk CW 100
 ■ 2x 12,5 mm Feuerschutz- 
platte Knauf Piano

 ■ 60 mm Mineralwolle
Dicke = 150 mm

Gewicht ca. 49 kg

Mauerwerk

 ■ Einschaliges System 
230 mm 

 ■ 2x 10 mm Putz
Dicke = 250 mm

Gewicht ca. 434 kg

59,3 dB

58,4 dB

W112.de

 ■ Einfachständerwerk CW 100
 ■ 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
 ■ 60 mm Mineralwolle

Dicke = 150 mm

Gewicht ca. 43 kg

Mauerwerk

 ■ Einschaliges System 
210 mm 

 ■ 2x 10 mm Putz
Dicke = 230 mm

Gewicht ca. 398 kg

58,1 dB

54,1 dB

W112.de

 ■ Einfachständerwerk CW 50
 ■ 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
 ■ 40 mm Mineralwolle

Dicke = 100 mm

Gewicht ca. 42 kg

Mauerwerk

 ■ Einschaliges System 
150 mm 

 ■ 2x 10 mm Putz
Dicke = 170 mm

Gewicht ca. 290 kg

53,9 dB

 ■ Angenommene Rohdichte Mauerwerk 1800 kg/m³
 ■ Angenommene, flächenbezogene Masse Putz m‘ = 10 kg/m²
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Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Schallschutz, der Standards setzt
Durch Beplankung mit Knauf Diamant ist ein Schalldämm-Maß Rw von bis zu 
74 dB realisierbar (W115.de).
Beispiele:

Knauf Metallständerwand W115.de

 ■ Wanddicke: 155 mm
 ■ Rw= 74,0 dB
 ■ Doppelständerwerk 2x CW 50
 ■ 1x 12,5 mm Silentboard 
+ 
1x 12,5 mm Diamant

 ■ 2x 40 mm Mineralwolle

Knauf Metallständerwand W112.de

 ■ Wanddicke: 100 mm
 ■ Rw= 59,4 dB
 ■ Einfachständerwerk CW 50
 ■ 2x 12,5 mm Diamant
 ■ 40 mm Mineralwolle

Spezielles Zubehör 

Verarbeitung

 ■ Ein wichtiger Bestandteil für die Knauf Diamant-Systeme ist die Knauf 
Diamantschraube. Die spezielle Geometrie des Gewindes sorgt für ein 
leichtes Einschrauben und Anziehen der Schraube in Hartgipsplatten.

 ■ Für optimalen Schallschutz Schrauben mit Mindestrandabstand (10 mm 
kartonummantelte Kante, 15 mm geschnittene Kante) anordnen. 

≥ 10 mm – kartonummantelte Kante
≥ 15 mm – geschnittene Kante

Klammern der obersten Plattenlage

Für höchsten Schallschutz wird die oberste Plattenlage in die darunter ange-
schraubten Lagen geklammert. Befestigung der Beplankung mit Stahlklam-
mern nach DIN 18182-2 (z. B. Spreizklammern der Firmen Haubold oder 
Poppers-Senco). Gebogene Platten dürfen nicht geklammert werden. 
Werden Konsollasten angebracht, dürfen nur die geschraubten Plattenlagen 
zur Lastabtragung angesetzt werden. Bei Wand-Systemen mit geklammerten 
Plattenlagen reduzieren sich die Wandhöhen.
Befestigung der unteren Beplankung mit Knauf Diamantschrauben an 
der Unterkonstruktion mit einer Mindestdurchdringung der Schraube von 
≥ 10 mm und mit reduzierten Schraubabständen.
Weitere Angaben siehe Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

 ► Gut zu wissen

Hochwertiger Trockenbau mit Knauf 
Diamant- Systemen ermöglicht schlanke 
Konstruktionen in Verbindung mit hohem 
Schallschutz.
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Beispiele:

Leichte Gegenstände:
Z. B. Bilder und Spiegel
Bis 13 kg (12,5 mm Diamant) oder bis 
40 kg (2x 12,5 mm Diamant) je Schraube 
mittels Knauf Universalschraube FN.

Höhere Lasten:
Z. B. Küchenschränke bis 60 kg pro Dübel 
(2x 12,5 mm Diamant) mittels Knauf Hohl-
raumdübel Hartmut.

Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Tragende Rolle bei der Inneneinrichtung 

Befestigungslasten

Bis 15 kg – X-Haken

Maximale Hakenbelastbarkeit:

Bis
5 kg Bis

10 kg Bis
15 kg

Bis 40 kg – Knauf Universalschrauben FN

Bei direkter Verschraubung in der Platte

Beplankungs-

dicke

Knauf Universalschrauben Maximale Schrauben-

belastbarkeit

Diamant
mm kg

12,5 FN 4,3 x 35 13

15 FN 4,3 x 35 14

18 FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65 20

2x 12,5 FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65 40

Bis 65 kg – Hohlraumdübel

Zur Verankerung von Konsollasten bis 0,4 kN/m bzw. 0,7 kN/m

Beplankungs-

dicke

Maximale Dübelbelastbarkeit

Kunststoffhohl-

raumdübel

Metallhohl-

raumdübel

Knauf Hohl-

raumdübel

Hartmut

Ø 
8 mm od. 10 mm

Schraube
M5 od. M6

Schraube 
M5

Diamant
mm

1) 1)

kg kg kg

12,5 30 35 40

15 / 18 35 40 45

2x 12,5 45 55 60

≥ 2x 15 50 60 65

1) Z. B. Tox Universal, fischer Universal, Molly Schraubanker oder 
gleichwertig

Hinweis
Weitere Angaben zu Befestigungslasten und Konsollasten 
siehe Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

 ► Gut zu wissen

Mit der Diamant Platte sind im Vergleich zu 
Standard-Platten bis zu 20 % höhere Befes-
tigungslasten bei direkter Verschraubung in 
der Platte möglich.
Hiermit lassen sich viele Befestigungsaufga-
ben ohne Bohren, Lärm und Verschmutzung 
lösen.
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Diamant

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

Höher geht`s mit Diamant
Beispiele – alle Plattenlagen in Unterkonstruktion geschraubt:

W111.de Metallständerwand – Beplankung 12,5 mm

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ohne Brandschutz

Ständerachsabstand
625 mm

Knauf Platten
m

Diamant

m

CW 50 3,201) 4,00  

CW 75 4,00 4,75  

CW 100 5,10 6,55

CW 125 6,65 8,30

CW 150 8,20 9,65

1) Nur Einbaubereich 1

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

CW
 15

0

CW
 12

5

CW
 10

0

CW
 75

CW
 50

+25%
+18,8%

+28,4%

+24,8%

+17,7%

W112.de Metallständerwand – Beplankung 2x 12,5 mm

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ohne Brandschutz

Ständerachsabstand
625 mm

Knauf Platten
m

Diamant

m

CW 50 4,00 4,75

CW 75 5,05 7,20

CW 100 7,15 9,30

CW 125 9,05 10,80

CW 150 10,35 12,00

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

CW
 15

0

CW
 12

5

CW
 10

0

CW
 75

CW
 50

+18,8%

+42,6%

+30,1%

+19,3%

+15,9%

Legende

       Knauf Platten Diamant

 ► Gut zu wissen

Mit der Diamant Platte sind im Vergleich 
zu Standard-Platten deutlich größere 
Wandhöhen möglich. Bei gleicher Wand-
höhe kann unter Verwendung der Diamant 
i.d.R. eine kleinere Profilgröße gewählt 
werden – mehr Wohnraum bei gleicher 
Leistung.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W111.de – Metallständerwand – Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

W112.de – Metallständerwand – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

W115.de – Metallständerwand – Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt

W116.de – Installationswand – Doppelständerwerk – Einlagig/Zweilagig beplankt

W131.de – Brandwand EI 90-M – Einfachständerwerk – Mehrlagig beplankt

W135.de – Metallständerwand EI 60-M – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

W145.de – DIVA Schallschutzwand – Doppelständerwerk – Mehrlagig beplankt

W118WK2.de – Sicherheitswand – Einbruchhemmend – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

W118WK3.de – Sicherheitswand – Einbruchhemmend – Einfachständerwerk – Mehrlagig beplankt

W119WK2.de – Sicherheitswand – Einbruchhemmend – Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt 

W161.de – FB4 Durchschusshemmende Wand – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

W111.de Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

Knauf System

F
eu

er
w

id
er

st
an

d
sk

la
ss

e

Beplankung je Wandseite Gewicht Wand-

dicke

Profil

Knauf

CW

Schallschutz

Dh
d

d

F
eu

er
sc

h
u

tz
p

la
tt

e 
K

n
au

f 
P

ia
n

o

M
as

si
vb

au
p

la
tt

e

D
ia

m
an

t

S
ile

n
tb

o
ar

d

Dämm- 
schicht

Schalldämm-Maß

Mindest-
Dicke

Ohne
Dämm-
schicht

Hohlraum Mindest-
Dicke

d

mm
Ca.
kg/m²

D

mm
h

mm mm
R

w

dB
R

w,R

dB

W111.de Metallständerwand Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

Ständerachsabstand
a

F30 ● 15 35

80 50 40 50,7 48

105 75 60 53,7 51

130 100 80 54,2 52

 ■ Bei Brandschutz: Stirnkantenstöße mit Profilen hinterlegen, sofern kein Dämmstoff eingebaut ist.

Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)
 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  ; ≥ 40 mm dick

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

 ► Gut zu wissen

Mit einer einlagigen Beplankung aus Dia-
mant GKFI ist bei 15 mm Plattendicke der 
Standard-Ständerachsabstand von 625 mm 
bei keramischer Befliesung zulässig (bei 
Standard-Platten ab 18 mm Dicke).
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

Wandhöhen
W111.de Metallständerwand – Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ständerachsabstand

a

Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Blechdicke 0,6 mm mm m m

CW 50

625 4,00 4,00

417 4,00 4,00

312,5 4,00 4,00

CW 75

625 4,75 4,75

417 5,40 5,00

312,5 5,80 5,00

CW 100

625 6,55 5,00

417 7,20 5,00

312,5 7,70 5,00

CW 125

625 8,30 5,00

417 8,95 5,00

312,5 9,35 5,00

CW 150

625 9,65 5,00

417 10,20 5,00

312,5 10,65 5,00

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

W112.de Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

Knauf System

F
eu

er
w

id
er

st
an

d
sk

la
ss

e

Beplankung je Wandseite Gewicht Wand-

dicke

Profil

Knauf

CW

Schallschutz

Dh
d

d

F
eu

er
sc

h
u

tz
p

la
tt

e 
K

n
au

f 
P

ia
n

o

M
as

si
vb

au
p

la
tt

e

D
ia

m
an

t

S
ile

n
tb

o
ar

d

Dämm- 
schicht

Schalldämm-Maß

Mindest-
Dicke

Ohne
Dämm-
schicht

Hohlraum Mindest-
Dicke

d

mm
Ca.
kg/m²

D

mm
h

mm mm
R

w

dB
R

w,R

dB

W112.de Metallständerwand Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

Ständerachsabstand
a

F90

●

●

12,5

+

12,5

52

100 50 40 59,0 56

125 75 60 59,7 57

150 100 80 63,0 60

● 2x 12,5 56

100 50 40
59,4
60,11)

57
581)

125 75 60
61,5
63,01)

59
611)

150 100 80
63,2
64,51)

61
621)

●

●

25

+

12,5

74

125 50 40 64,4 62

150 75 60 66,2 64

175 100 80 68,0 66

●

● 12,5

+

12,5

67

100 50 40 66,0 63

125 75 60 67,4 64

150 100 80 67,6 65

1) Oberste Plattenlage geklammert.

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage.

Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)
 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Ausführung mit Dämmschicht G  in Verbindung mit 
einer Wandhöhe > 5,00 m

Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

Wandhöhen
W112.de Metallständerwand – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ständerachsabstand Feuerschutzplatte Knauf Piano 12,5 mm 
+ Diamant 12,5 mm

Diamant 2x 12,5 mm /
Massivbauplatte 25 mm + Diamant 12,5 mm /
Silentboard 12,5 mm + Diamant 12,5 mm

a

Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Blechdicke 0,6 mm mm m m m m

CW 50

625 4,00 4,00 4,75 4,75

417 4,00 4,00 5,40 5,40

312,5 4,35 4,35 5,80 5,80

CW 75

625 5,05 5,05 7,20 7,00

417 5,95 5,95 7,85 7,00

312,5 6,50 6,50 8,20 7,00

CW 100

625 7,15 7,00 9,30 7,00

417 8,05 7,00 9,75 7,00

312,5 8,55 7,00 10,00 7,00

CW 125

625 9,05 7,00 10,80 7,00

417 9,65 7,00 11,20 7,00

312,5 10,10 7,00 11,55 7,00

CW 150

625 10,35 7,00 12,00 7,00

417 10,95 7,00 12,00 7,00

312,5 11,40 7,00 12,00 7,00

 ■ Alle Plattenlagen in Unterkonstruktion geschraubt.
 ■ Bei oberster Plattenlage geklammert: Wandhöhen gemäß System W111.de.

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

W115.de Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt

Knauf System
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W115.de Metallständerwand Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt

Ständerachsabstand
a

F90

●

●

12,5

+

12,5

55

155
2x 50
105

2x 40 68,0 65

205
2x 75
155

2x 60 70,6 68

255
2x 100
205

2x 80 73,2 70

● 2x 12,5 58

155
2x 50
105

2x 40 69,7 66

205
2x 75
155

2x 60 72,2 69

255
2x 100
205

2x 80 74,4 71

●

● 12,5

+

12,5

70 155
2x 50
105

2x 40 74,0 71

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage.

Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)
 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Ausführung mit Dämmschicht G  in Verbindung mit 
einer Wandhöhe > 5,00 m

Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

 ► Gut zu wissen

Die W115.de eignet sich ideal als Wohnungs-
trennwand. 
Alternativ siehe auch System W118WK2.de. 
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

Wandhöhen
W115.de Metallständerwand – Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt

Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profile Ständerachs-

abstand

Feuerschutzplatte Knauf Piano 12,5 mm 
+ Diamant 12,5 mm

Diamant 2x 12,5 mm /
Silentboard 12,5 mm + Diamant 12,5 mm

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2 Einbaubereich 1 Einbaubereich 2

Blechdicke 
0,6 mm

a

Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
mm m m m m m m m m

Knauf Empfehlung

CW 50 625 3,30 3,30 2,80 2,80 3,60 3,60 3,30 3,30

CW 75 625 4,50 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 4,50 4,50

CW 100 625 5,50 5,50 5,00 5,00 6,00 6,00 5,50 5,50

Gemäß DIN 18183-1

CW 50 625 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00

CW 75 625 6,00 6,00 5,50 5,50 6,00 6,00 5,50 5,50

CW 100 625 6,50 6,50 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00 6,00

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

W116.de Installationswand – Einlagig/Zweilagig beplankt
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W116.de Installationswand Doppelständerwerk – Einlagig/Zweilagig beplankt

Ständerachsabstand
a

– ● 18 48 ≥ 141

2x 50
≥ 105

40 52,5 50

2x 40 56,0 54

Ständerachsabstand
a

F90 ● 2x 12,5 61 ≥ 155

40 62,5 60

2x 40 63,5 61

Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)
 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de. 

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Ausführung mit Dämmschicht G  in Verbindung mit 
einer Wandhöhe > 5,00 m

Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W11.de Knauf Metallständerwände

Wandhöhen
W116.de Installationswand – Doppelständerwerk – Einlagig/Zweilagig beplankt 

Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profile Ständerachsabstand Knauf Empfehlung 

Diamant 18 mm
Gemäß DIN 18183-1

Diamant 2x 12,5 mm
Einbaubereich 1 Einbaubereich 2 Einbaubereich 1 Einbaubereich 2

Blechdicke 
0,6 mm

a

Ohne

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Mit

Brandschutz
mm m m m m

CW 50 625 4,00 3,50 4,50 4,00

CW 75 625 4,00 3,50 6,00 5,50

CW 100 625 4,00 3,50 6,50 6,00

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de. 
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W13.de Knauf Brandwände

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Beplankung mit 3x 12,5 mm Diamant
Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

W131.de Einfachständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage (EI 90-M)

Knauf System
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W131.de Brandwand Einfachständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage

Ständerachsabstand
a a

EI 90-M

● 2x 15

+
Stahlblecheinlage 
1x 0,5 mm

76

111 50 40 64 62

136 75 60 66 64

161 100 80 68 66

Ständerachsabstand
a a

EI 90-M

● 3x 12,5

+
Stahlblecheinlage 
1x 0,5 mm

92

126 50 40 64 ≥ 62

151 75 60 66 ≥ 64

176 100 80 68 ≥ 66

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen. 

Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm.
Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Brandwände W13.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W13.de Knauf Brandwände

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

Wandhöhen
W131.de Brandwand – Einfachständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage (EI 90-M)

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ständerachsabstand Wandhöhen Erweiterte Wandhöhen

a

Blechdicke 0,6 mm mm m m

CW 50 312,5 4,00 5,00

CW 75 312,5 4,00 7,00

CW 100 312,5 4,00 7,00

Hinweise

Knauf Brandwände sind nichttragende feuerbeständige Wän-
de, die unter Brandeinwirkung ihre Standsicherheit bewahren 
und als Raumabschluss wirksam bleiben, da sie gegenüber 
herabfallenden Bauteilen besonders widerstandsfähig sind.

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung 
nachgewiesen.

3000 Nm

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Brandwände W13.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W13.de Knauf Brandwände

W135.de Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt + Stahlblecheinlage (EI 60)
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W135.de Metallständerwand EI 60-M Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt + Stahlblecheinlage

Ständerachsabstand
a a

EI 601)

● 2x 12,5

+
Stahlblecheinlage 
1x 0,5 mm

66

101 50 40 64,6 62

126 75 60 66 64

151 100 80 68,2 66

1) Zusätzliche mechanische Beanspruchung nachgewiesen (-M).

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen. 

Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm.
Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Brandwände W13.de.

 ► Gut zu wissen

Gemäß § 30 Absatz (3) Punkt 1 der Mus-
terbauordnung 2016 sind in Gebäude der 
Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter 
zusätzlicher mechanischer Beanspruchung 
(analog M-Klassifizierung) hochfeuerhem-
mend (EI 60) sind, anstelle von Brandwänden 
zulässig.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W13.de Knauf Brandwände

Wandhöhen
W135.de Metallständerwand – Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt + Stahlblecheinlage (EI 60)

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Ständerachsabstand Wandhöhen Erweiterte Wandhöhen

a

Blechdicke 0,6 mm mm m m

CW 50 312,5 4,00 5,00

CW 75 312,5 4,00 7,00

CW 100 312,5 4,00 7,00

Hinweise

Hochfeuerhemmende Knauf Metallständerwände mit zusätz-
licher mechanischer Beanspruchung (-M), die unter Brand-
einwirkung ihre Standsicherheit bewahren und als Raumab-
schluss wirksam bleiben, da sie gegenüber herabfallenden 
Bauteilen besonders widerstandsfähig sind.

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung 
nachgewiesen.

3000 Nm

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf Brandwände W13.de.
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W145.de Doppelständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt
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W145.de DIVA Schallschutzwand Doppelständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt

Ständerachsabstand
a

 ■ Zusätzlicher Dämmstoff 80 mm 
hinter Plattenstreifen

 ■ Zusätzlicher Dämmstoff 80 mm 
auf Fußboden zwischen UW-
Profilen

F90

●

● 12,5

+ 

12,5

76 450

2x 100
400

2x 80

22 75 73

●

● 2x 12,5

+

12,5

112 475 17 80 78

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage.

Anforderungen an die Dämmschicht: (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)
 ■ Brandschutztechnisch erforderlich: keine

 ■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G  

 ■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle G  
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²

Diamant Metallständerwand-Systeme

W145.de Knauf DIVA Schallschutzwand

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

 ■ Aufgrund der Verwendung von Knauf MW-Profilen
Vorherige Abstimmung gemäß Seite 107 empfohlen.

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf DIVA Schallschutzwand W145.de.
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Diamant Metallständerwand-Systeme

W145.de Knauf DIVA Schallschutzwand

Wandhöhen
W145.de DIVA Schallschutzwand – Doppelständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt 

Maximal zulässige Wandhöhen Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profile Ständerachsabstand Zweilagig beplankt Dreilagig beplankt

a

Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Ohne

Brandschutz
Mit

Brandschutz
Blechdicke 0,6 mm mm m m m m

MW 100 625 12,00 7,00 12,00 9,00

Hinweise

Hinweise ab Seite 106 beachten.

Weitere Angaben zu Planung und Ausführung siehe 
Detailblatt Knauf DIVA Schallschutzwand W145.de.

 ► Gut zu wissen

Anwendungsbereiche sind Theater und 
Kinos.
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