
TherMax
Hőhídmegszakításos 
rögzítés biztonságos
tartással



A fischer TherMax egy olyan problémát old meg, amely eddig minden haté-

kony épületszigetelésnél gondot okozott. Eddig a klasszikus távtartó rögzítés 

alapfelszereltségei voltak a csövek vagy fatömbök. Általánosságban elmond-

ható, hogy minden beragasztott menetes szár hőhidat képez. De nem a fischer 

TherMax távtartó rendszerrel. A fischer TherMax meggátolja a hőáramlást a 

rögzítésen belül az üvegszál erősítésű műanyagból készült kónusz segítségé-

vel. Az önmetsző kónusz, a vakolaton keresztül közvetlenül a szigetelőanyagba 

bemaródik. Ez speciális szerszámok nélküli gazdaságos és állítható szerelést 

tesz lehetővé.

Az épület-termográfia megmutatja, hol lehetségesek hőhidak: 

Például ablakokon, ajtókon, illesztéseken és csomópontokon. Más szóval, mindenhol, ahol 

a szigetelésen áthatolunk. Ez nagyobb transzmissziós hőveszteséghez, ezáltal nagyobb 

utánfűtési hőigényhez és magasabb fűtési költségekhez vezet. A fischer TherMax segítségé-

vel a hő bent marad az épületben, és elkerülhetőek a penészedéshez vezető nedves foltok.
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Thermax

fischer TherMax hőmegszakítással 
rendelkező, külső hőszigetelő 
rendszerekben engedélyezett 
távtartó rögzítés. 

Nincs esély hőhidak kialakulására
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TherMax

Két rendszer, egy cél.
Hőhidak elkerülése.

TherMax 8/10 TherMax 12/16
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TherMax 8 és 10

TherMax 8 és 10
Hőhídmegszakításos távtartó 
rögzítés egyszerűen

UX 10/12 univerzális dübel

a biztonságos rögzítéshez minden 

általános tömör és üreges építő-

anyagnál.

Állíthatóság:

0 – 20 mm.

ø 8 mm-es vagy 10 mm-es 

tőcsavar fához is alkal-

mazható előfúrással.

Hasznos hossz:

 45 – 240 mm.

Telepítés általános SW 10-es vagy 

13-as méretű dugókulcsokkal.
Maró kialakítás vakolatok-

hoz és szigetelő-

anyagokhoz.

Opcionálisan SX 5 dübellel 

a 4,5 - 5,5 mm-es 

forgácslapcsavarokhoz.A hőátadásmegszakító 

kónusz minimalizálja a 

hőveszteséget a termikus 

leválasztás révén.

Előnyök áttekintése

 · A távtartószerelés lehetővé teszi, hogy a rögzítendő tárgy 

pontosan a beállított helyére kerüljön, az ETICS rendszer 

károsodását elkerülve.

 · A hőszigetelő kónusz megbízható módon akadályozza meg a 

hőhíd kialakulását a külső és belső felületek között, így garan-

tálva egy energia-optimalizált rögzítést.

 · Az üvegszál erősítésű kónusz szerelés közben belemaródik 

a hőszigetelő anyagba, ezzel biztosítva a gyors alkalmazást 

különösebb szerszám nélkül.

 · TherMax 8 kombinálása UX dübellel, biztonságos rögzítést 

eredményez az építőanyagban.

 · UX dübel nélkül közvetlenül faszerkezetbe szerelhető előfúrás 

után.

Takarógyűrű

az esztétikus rögzítéshez.

Működése
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TherMax 8 és 10

1x

45 mm

Szerelés falazatba

d01 d02

h02

Szerelés fába

Szerelés

Működése

 · A TherMax 8 és 10 dübel előszereléssel alkalmazható.

 · Az önmetsző, üvegszál erősítésű kónusz szerelés közben közvet-

lenül a vakolaton át belemaródik a hőszigetelő anyagba.

 · A hőszigetelő kónusz minimálisra csökkenti a hőveszteséget.

 · Szerelés speciális szerszám nélkül.

 · Sokrétű csatlakozási lehetőség: M6/8/10 metrikus csavarok, 

6.3 mm önfúró csavar, 6.0 mm faforgács csavar és 4.5-5.5 mm 

faforgács csavarral és SX 5 dübellel.

 · Dübel nélküli faszerkezetbe szereléskor valamint vakolatnál elő-

fúrás szükséges.   

       

 

TherMax 8: 

d
01

 fába = 5 mm 

d
02

 szigetelésbe = 14 mm 

h
02

 = 50 mm 

 

TherMax 10: 

d
01

 fába = 7 mm 

d
02

 szigetelésbe = 18 mm 

h
02

 = 50 mm
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TherMax 12 és 16

TherMax 12 és 16
Engedélyezett, hőhídmentes 
távtartó rendszer

A külső menetes szár 

korrózió acélból készül.

Az üvegszállal megerősített nagy 

terhelhetőségű kónusz minimálisra 

csökkenti a hőveszteséget.

A horganyzott acélból vagy korrózióálló acélból készült 

menetes szár áthidalja a szigetelést, illetve az injektáló 

ragasztó biztonságosan rögzíti a falban.

Az önmetsző kónusz a vakolaton 

keresztül bemarja magát a szigete-

lőanyagba.

Az M12-es menetes szár 16 mm-es 

hasznos hosszig állítható be.

Menetes szár 

6 mm-es imbusz 

befogással.

Kemény vakolatoknál helyezze 

be a marókést a kónusz három 

mélyedésének egyikébe.  

Használat után távolítsa el.

Állítható

egyenetlen 

felületeknél.

Előnyök áttekintése

 · FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS SB és FIS Green injektáló ragasztóval kombinálva a 

távtartó szerelés nagy terhelésekhez engedélyezett. Ez lehetővé teszi a biztonságos 

rögzítést.

 · 62 - 290 mm hosszúságú alkalmazás egyetlen TherMax dübellel megvalósítható.

 · A műanyag kónusz termikus gátat képez a külső rögzítés és belső, rejtett rögzítés 

között, így biztosít egy energia-optimalizált rögzítést.

 · Az önmetsző, üvegszál erősítésű kónusz belemaródva a hőszigetelő anyagba 

egyszerű, gyors és állítható szerelést tesz lehetővé speciális szerszámok nélkül.
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TherMax 12 és 16

Működése

 · A TherMax 12 és 16 rendszer előszereléssel alkal-

mazható.

 · Az önmetsző, üvegszál erősítésű kónusz szerelés 

közben a vakolaton át belemaródik a hőszigetelő 

anyagba.

 · A hőszigetelő kónusz minimálisra csökkenti a hőve-

szteséget.

 · A TherMax marópenge használata csak megfelelő 

ellenálló képességű vakolat (pl. vastag cementvako-

lat) esetén ajánlott bemarásra.

 · A szerelés után maradt hézagok tömítésére a Multi 

MS tömítő ragasztó vagy a DKM tökéletesen megfe-

lel.

Szerelés

Institut für Massivbau

Technische Universität

Darmstadt

Z-21. 8-1837

td

k=td

e

1-2 mm ≤ 6 mm

Tinst

Szerelés

Engedély

Működése
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TherMax

Alkalmazások TherMax 8/10

Üreges tégla Pórusbeton Fa  

(csak TherMax 8/10)

Beton Tömör tégla

Javaslatok

Alkalmazható az alábbi építőanyagokhoz:

Javaslatok és alkalmazások

Alkalmazások TherMax 12/16



9

TherMax 8 és 10

Választék TherMax 8/10

Ø

ADK

eh
ef

h
0

d
0

l
S

22-25

t
fix

Távtartó szerelésű  TherMax 8/10

TherMax 8 és 10

Fúróátmérő Furatmélység Nem teherhor-
dó réteg nax. 
vastagsága

Rögzítési
mélység

Fedősapka-Ø Behajtást Faforgács / 
metrikus /
lemezcsavar

Egység-
csomag

d
0

h
0

e h
ef

ADK SW   

Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [db]

TherMax 8/60 M6 045685 1)2) 10 120 45 – 60 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/80 M6 045686 1)2) 10 140 60 – 80 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/100 M6 045687 1)2) 10 160 80 – 100 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/120 M6 045688 1)2) 10 180 100 – 120 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/140 M6 045689 1)2) 10 200 120 – 140 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/160 M6 045690 1)2) 10 220 140 – 160 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 8/180 M6 045691 1)2) 10 240 160 – 180 60 18 10 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/100 M6 045692 1)2) 12 160 80 – 100 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/120 M6 045693 1)2) 12 180 100 – 120 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/140 M6 045694 1)2) 12 200 120 – 140 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/160 M6 045695 1)2) 12 220 140 – 160 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/180 M6 045696 1)2) 12 240 160 – 180 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/200 M6 512605 1)2) 12 260 180 – 200 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/220 M6 514250 1)2) 12 280 200 – 220 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/240 M6 514251 1)2) 12 300 220 – 240 70 22 13 4,5 – 6,0/M6/6,3 20

TherMax 10/100 M8 045697 2) 12 160 80 – 100 70 22 13 M8 20

TherMax 10/120 M8 045698 2) 12 180 100 – 120 70 22 13 M8 20

TherMax 10/140 M8 045699 2) 12 200 120 – 140 70 22 13 M8 20

TherMax 10/160 M8 045700 2) 12 220 140 – 160 70 22 13 M8 20

TherMax 10/180 M8 514252 2) 12 240 160 – 180 70 22 13 M8 20

TherMax 10/200 M8 514253 2) 12 260 180 – 200 70 22 13 M8 20

TherMax 10/220 M8 514254 2) 12 280 200 – 220 70 22 13 M8 20

TherMax 10/240 M8 514255 2) 12 300 220 – 240 70 22 13 M8 20

TherMax 10/100 M10 045702 2) 12 160 80 – 100 70 22 13 M10 20

TherMax 10/120 M10 045703 2) 12 180 100 – 120 70 22 13 M10 20

TherMax 10/140 M10 045704 2) 12 200 120 – 140 70 22 13 M10 20

TherMax 10/160 M10 045705 2) 12 220 140 – 160 70 22 13 M10 20

TherMax 10/180 M10 514256 2) 12 240 160 – 180 70 22 13 M10 20

TherMax 10/200 M10 514257 2) 12 260 180 – 200 70 22 13 M10 20

TherMax 10/220 M10 514258 2) 12 280 200 – 220 70 22 13 M10 20

TherMax 10/240 M10 514259 2) 12 300 220 – 240 70 22 13 M10 20

1) Tartalmazza az SX 5
2) Min. csavarhossz l

s
 = 22mm + a rögzítőelem vastagsága t

fix
; használat fában UX dübel nélkül, vegye figyelembe a fúróátmérőt a terhelési táblázat alatti lábjegyzetben.
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TherMax 12 és 16

Választék TherMax 12/16

Távtartó szerelésű TherMax 12/16

TherMax 12/110 M12 TherMax 16/170 M12

Cinkkel 
galvanizált acél

Korrózióálló 
acél

Engedély Tartalom Egységcsomag

gvz R   

Típus Cikkszám Cikkszám DIBt  [db]

TherMax 12/110 M12 051291 — ● 20 TherMax M12,  
20 szitahüvely 20 x 130,  
5 bit, 5 maróél,  
5 használati útmutató

20

TherMax 12/110 M12 R — 051537 ● 10 TherMax M12 R,  
10 szitahüvely 20 x 130,  
3 bit, 3 maróél,  
3 használati útmutató

10

TherMax 12/110 M12 (2) 051290 — ● 2 TherMax M12,  
2 szitahüvely 20 x 130,  
1 bit, 1 maróél,  
1 útmutató

1

TherMax 16/170 M12 051293 — ● 20 TherMax M16,  
20 szitahüvely 20 x 200,  
5 bit, 5 maróél, 5 hosszabbító tömlő, 5 használati 
útmutató

20

TherMax 16/170 M12 R — 051543 ● 10 TherMax M16 R, 
10 szitahüvely 20 x 200,  
3 bit, 3 maróél, 3 hosszabbító tömlő, 3 használati 
útmutató

10

TherMax 16/170 M12 (2) 051292 — ● 2 TherMax M16,  
2 szitahüvely 20 x 200,  
1 bit, 1 maróél, 1 hosszabbító tömlő,  
1 útmutató

1
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TherMax 12 és 16

Szerelési adatok

d
0 T

inst

t
WDVS

t
tol

h
ef

e

t
fix

l

t
d

Ü

Építőanyag + szigetelés Rögzítendő tárgy

 TherMax
hossza 
kónuszal

Menetes 
szár az 
építő-
anyagban

Építőanyag Szitahüvely Fúró-
átmérő

Min.  
rögzítési
mélység

Furatmélység Tárgy
vastagsága

Max. 
hasz-
nos
hossz

Csat-
lakozó 
menet

Max.  
meg-
húzási
nyoma-
ték

Ragasztó-
mennyiség

l d
0

h
ef

t
d

e t
fix

T
inst

Típus [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [skála]

TherMax M12 240 M12 Beton – 14 70 h
ef

 + e 62 – 170 161) M12 20 5

240 M12 Tömör tégla – 14 80 h
ef

 + e 62 – 160 161) M12 20 6

240 M12 Üreges tégla FIS H 20x130 K 20 130 h
ef

 + e + 10 mm 62 – 110 161) M12 20 26

240 M12 Pórusbeton – 14 100 h
ef

 + e 62 – 140 161) M12 20 8

TherMax M16 370 M16 Beton – 18 80 h
ef

 + e 62 – 290 161) M12 20 7

370 M16 Tömör tégla – 18 80 h
ef

 + e 62 – 290 161) M12 20 7

370 M16 Üreges tégla FIS H 20x200 K 20 200 h
ef

 + e + 10 mm 62 – 170 161) M12 20 40

370 M16 Pórusbeton – 18 100 h
ef

 + e 62 – 270 161) M12 20 9

1) Az állítócsavarok legfeljebb 200 mm hosszúságú rögzítőcsavarra cserélhetők.

Szerelési adatok & tartozékok
TherMax 12/16

Tartozékok szereléshez

Injektáló ragasztó

FIS EM Plus 390 S FIS V Plus 360 S FIS SB 390 S FIS Green 300 T Multi MS fehér

 Engedély Nyelv a flakonon Tartalom Egységcsomag

Típus Cikkszám DIBt ETA   [db]

FIS EM Plus 390 S 544154 ● ● DE, EN, FR, NL, ES, PT 1 flakon 390 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS EM Plus 390 S 544155 ● ● EN, ZH, EL, KO, HU, PL 1 flakon 390 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS V Plus 360 S 558752 ● ● DE, FR, NL 1 flakon 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS V Plus 360 S 558746 ● ● EN, ES, PT 1 flakon 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS SB 390 S 519451 — ● DE, FR, NL 1 flakon 390 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS SB 390 S 518831 — ● EN, ES, PT 1 flakon 390 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS GREEN 300 T 523245 — ● IT 1 flakon 300 ml, 2 x FIS MR Plus + akasztó 12

FIS GREEN 300 T 532972 — ● DA, SV, NO, FI 1 flakon 300 ml, 2 x FIS MR Plus + akasztó 12

Multi MS fehér 059389 — — DE, EN 1 flakon 290 ml 12
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TherMax 12 and 16

Tartozékok TherMax 12/16

Kinyomópisztoly

Kinyomópisztoly

FIS DM S

Egységcsomag

Típus Cikkszám [db]

FIS DM S 511118 1

Tartozékok furattisztításhoz

Brushes

BS AB G

Hossz Hossz kefe átmérő Fúróátmérőhöz Egységcsomag

L 
1

L 
2

   

Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

BS ø 14 078180 250 80 16 14 1

BS ø 16/18 078181 250 80 20 16/18 1

BS ø 20/22 052277 180 80 25 20/22 1

Kefe ø14/20 mm 048980 – – – 8 - 16 1

Kefe ø20/30 mm 048981 – – – 16 - 30 1

Furattisztító AB G 089300 – – – – 1

Tartozékok

Tartozékok

TherMax marópenge TherMax menet adapter

Leírás Tartalom Egységcsomag

Típus Cikkszám  [db]

TherMax marópenge 547723 Vakolatba történő marásához 25 maróél 1

TherMax menet adapter M12/M10 R 553834 M10 csatlakozómenetet tesz lehetővé 10 x menet adapter M12/M10 R  
(teljes hossz 59 mm;  
M12 29 mm, M10 30 mm),  
10 x alátét 10,5 x 25 x 3 R, 
10 x anya M10 R SW17, 
1 x szerelési leírás

10
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TherMax 8 és 10

Terhelések TherMax 8/10

Távtartó szerelésű TherMax 8 és 10

Javasolt húzóterhelések1) önálló dübel esetén fában.

Típus TherMax 8 TherMax 10

Javasolt húzóterhelések az adott építőanyagban N
rec

2)

Bükkfa ≥ D35 [kN] 1.003) 1.005)

Lucfenyő ≥ C24 [kN] 1.004) 1.005)

1) A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza.
2) Szerelés UX dübel nélkül. Perem és tengelytávolságok: Eurocode 5.
3) Fánál előfúrás átmérő 6 mm.
4) Fánál előfúrás átmérő 5 mm.
5) Fánál előfúrás átmérő 7 mm.

Távtartó szerelésű TherMax 8 és 10

Javasolt terhelések1) önálló dübel esetén betonba, falazatba.

Típus TherMax 8 TherMax 10

Mellékelt dübel a rögzítéshez UX 10 x 60 UX 12 x 70

Javasolt húzóterhelések az adott építőanyagban N
rec

2)

Beton3) 4) ≥ C20/25 [kN] 1.00 1.00

Tömör tégla3)4) ≥ Mz 12 [kN] 0.50 0.70

Üreges homokkő tégla3)4) ≥ KSL 12 [kN] 0.60 0.80

Üreges tégla4) ≥ Hlz 12 [kN] 0.20 0.30

Pórusbeton3)4) ≥ AAC 4 [kN] 0.40 0.60

Javasolt nyíróterhelések V
rec

 , minden fent említett építőanyagra érvényes a megadott szigetelésvastagságnál

Külső hőszigetelő kompozit rendszer5) ≤ 240 mm [kN] 0.15 0.20

1) A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza.
2) A fúrási módszert a felhasznált építőanyaghoz kell igazítani. Mivel különböző fugaminőségek lehetségesek, a megadott értékek csak a téglába történő beépítésre vonatkoznak.
3) A megadott ajánlott húzóterhelések a metrikus csavarokkal történő rögzítésekre vonatkoznak. 

6,0 mm átmérőjű forgácslapcsavarok használatakor 0,35 kN-ra kell csökkenteni.
4) A megadott ajánlott húzóterhelések a metrikus csavarokkal történő rögzítésekre vonatkoznak. 

4,5-5,5 mm átmérőjű forgácslapcsavarok és SX 5 dübel használata esetén 0,1 kN-ra kell csökkenteni.
5) Az értékek PS vagy PU keményhab panelekből készült ETICS-re érvényesek. Vakolat vastagsága minimum 6 mm.

Távtartó szerelésű TherMax 8 és 10

Javasolt nyíróterhelések1) önálló dübel esetén.

Típus UX 10 + TherMax 83) UX 12 + TherMax 103)

Javasolt nyíróterhelések V
rec

1)

Külső hőszigetelő kompozit rendszer2) ≤ 240 mm [kN] 0.15 0.20

1) A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza.
2) Az értékek PS vagy PU keményhab panelekből készült ETICS-re érvényesek. Vakolat vastagsága minimum 6 mm.
3) Fában rögzítés dübel nélkül.
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TherMax 12 és 16

Terhelések TherMax 12/16

Távtartószerelési rendszer TherMax 12 és 16 gvz 8,8-as teherhordó menetes szárral, 1 mm-es elmozdulással.

Az alábbi terhelési táblázat rövid idejű terhelésekre (pl. szélterhelés) érvényes. Ha a TherMax és a vakolat közötti gyűrűs rés tömítését fischer tömítőanyag és Multi MS, KD vagy DKM ragasztó 
biztosítja, akkor horganyzott acélból készült menetes szárral (építőanyag oldal) ellátott TherMax változat használható.

Legnagyobb megengedett terhelések1)5)7) TherMax dübelcsoportoknál2) betonban FIS V Plus vagy FIS SB injektáló ragasztó és falazatban FIS V Plus injektáló ragasztó esetén.

Minimum 
effektív 
rögzítési
mélység

Enge-
délyezett 
húzó-
terhelés

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
62 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
100 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
120 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
140 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
160 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
180 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
200 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
250 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
300 mm

Minimum 
tárgyvas-
tagság

Min. 
tengely-
távolság

Min. 
perem-
távolság

h
ef

4)8) N
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) h
min s

min║
/

s
min┴

9)

c
min

Típus [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm]

Beton, repedéses és repedésmentes, szilárdsági osztály ≥ C20/25

TherMax 128) 70 3.406) 1.22 0.75 0.63 0.54 0.40 0.29 0.22 0.10 0.05 100 55 55

TherMax 168) 80 3.406) 1.59 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.46 0.22 0.10 116 65 65

Tömör tégla, Mz, EN 771-1; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.8 kg/dm3; LxWxH ≥ 240x115x71 mm, NF

TherMax 128) 200 2.71 0.85 0.75 0.63 0.54 0.36 0.29 0.22 0.10 0.05 240 80/80 60

TherMax 168) 200 2.71 1.29 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.46 0.22 0.10 240 80/80 60

Tömör homokkő tégla, KS, EN 771; f
b
 ≥ 20 N/mm2; ρ ≥ 2.0 kg/dm3; LxWxH ≥ 250x240x240 mm, 8DF

TherMax 128) 50 2.86 1.22 0.75 0.63 0.54 0.40 0.29 0.22 0.10 0.05 240 80/80 60

TherMax 168) 50 2.14 1.59 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.46 0.22 0.10 240 80/80 60

Üreges tégla típus B, HLz, EN 771-1; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.0 kg/dm3; LxWxH = 370x240x237 mm, ill. 500x175x237 mm

TherMax 124) 110 1.14 0.57 0.57 0.57 0.54 0.40 0.29 0.22 0.10 0.05 175 100/100 100

TherMax 164) 110 1.14 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.55 0.46 0.22 0.10 175 100/100 100

Üreges homokkő tégla, KSL, EN 771-2; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.4 kg/dm3; LxWxH = 240x175x113 mm, 3DF

TherMax 124) 85 1.00 1.22 0.75 0.63 0.54 0.40 0.29 0.22 0.10 0.05 175 100/115 80

TherMax 164) 85 1.00 1.14 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.46 0.22 0.10 175 100/115 80

Üreges könnyűbeton tégla, Hbl, EN 771-3; f
b
 ≥ 2 N/mm2; ρ ≥ 1.0 kg/dm3; LxWxH = 362x240x240 mm

TherMax 124) 110 0.43 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.22 0.10 0.05 240 100/240 60

TherMax 164) 180 0.71 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.22 0.10 240 100/240 60

Pórusbeton (hengeres furat), EN 771-4; f
b
 ≥ 2 N/mm2; ρ ≥ 0.35 kg/dm3; LxWxH ≥ 599x240x249 mm

TherMax 128) 200 1.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.40 0.29 0.22 0.10 0.05 240 80/80 100

TherMax 168) 200 1.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.22 0.10 240 80/80 100

Méretezésnél a teljes Z-21.8-1837 (21.01.2022) és az  ETA-20/0603, ETA-20/0729 vagy ETA-12/0258 engedélyeket figyelembe kell venni.
1) A szükséges anyagoldali részleges biztonsági tényezőt, valamint a t eheroldali részleges biztonsági tényezőt γ

L
 = 1.4 tartalmazza.

2) Egy vagy több TherMax beépítése egy sorban nyírási irányban, ahol a tárgy rögzítése megakadályozza a csavarodást a rögzítés vagy a szerkezet kellő merevsége miatt. Csak az oldalfalon 
történő rögzítéshez lásd az engedélyt.

3) Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély 
tartalmazza (dübelcsoportoknál). A falazat húzóterhelésére vonatkozó értékek csak akkor érvényesek, ha a falazat hézagjai teljesen ki vannak töltve falazóhabarccsal. Ha a hézagok 
nincsenek kitöltve falazóhabarccsal, és a hézagok peremtávolsága kisebb, mint c

min
, a terheléseket a

j
 = 0.75tényezővel csökkenteni kell. A nyíróterhelések értékei csak akkor érvényesek, 

ha a hézagok falazóhabarccsal vannak kitöltve. A nem teljesen kitöltött hézagokat szabad peremként kell kezelni és be kell tartani a rögzítések min. peremtávolságát. Nyomóterheléshez 
és üreges téglákhoz vagy üreges blokkokhoz lásd az engedélyt. A rögzítendő tárgy feltételezett vastagsága t

fix
 = 6 mm.

4) IÜreges téglákban HLz, üreges homokkő téglákban KSL, valamint könnyű beton Hbl üreges téglákban a TherMax 12 (standard kivitel) 110 mm-ig, a TherMax 16 pedig 170 mm-ig képes 
áthidalni a nem teherhordó rétegeket. Nagyobb, akár 300 mm-es hasznos hosszak is lehetségesek, ha más szitahüvelyeket, és ahol szükséges hosszabb menetes szárakat használunk és 
a rögzítési mélységet csökkentjük - lásd engedély.

5) A megadott megengedett terhelések száraz építőanyagban történő rögzítésekre - d/d felhasználási kategória -, valamint a beinjektált ragasztóanyag területén a +50 °C-ig (rövid idejű 
+80 °C-ig) hőmérséklet esetén érvényesek az engedélynek megfelelő furattisztítás esetén. A terhelési értékek az építőanyag felöli 8.8-as osztályú horganyzott acélból készült menetes 
szárakra vonatkoznak - más acélminőségek vagy korrózióálló acél esetén lásd az engedélyt.

6) Megfelel a TherMax kónusz engedélyezett húzóterhelésének.
7) A nyíróterhelés közbenső értékei lineárisan interpolálhatók "e" függvényében, ha az engedélyekben más nem szerepel.
8) Tömör téglában (Mz) és a tömör homokkő téglában (KS) a TherMax 12 (standard változat) 190 mm-ig (pórusbetonban 140 mm), a TherMax 16 pedig 300 mm-ig (pórusbetonban 270 mm-ig) 

képes áthidalni a nem teherhordó rétegeket. - de tömör téglában (Mz) és pórusbetonban a fenti terhelési értékeket csökkenteni kell. Betonban a TherMax 12 (standard változat) 170 mm-ig, 
a TherMax 16 pedig 290 mm-ig képes áthidalni a nem teherhordó rétegeket. Nagyobb hasznos hosszok 300 mm-ig lehetségesek, hosszabb menetes szárak alkalmazásával, illetve tömör 
téglában (Mz) ha a rögzítési mélység (a fenti értékekhez képest) szükség szerint csökken - lásd az engedélyt.

9) Min. tengelytávolság a megengedett terhelés egyidejű csökkentésével minden TherMax esetén.
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TherMax 12 és 16

Terhelések TherMax 12/16

Távtartószerelési rendszer TherMax 12 és 16 korrózióálló acél R-70 teherhordó menetes szárral, 3 mm-es elmozdulással

Az alábbi terhelési táblázat rövid idejű terhelésekre (pl. szélterhelés) érvényes. A tömítésre vonatkozó intézkedéseket lásd az engedély 3.2.4. szakaszában.
Legnagyobb megengedett terhelések1)5)7) TherMax dübelcsoportoknál2) betonban FIS V Plus vagy FIS SB injektáló ragasztó és falazatban FIS V Plus injektáló ragasztó esetén.

Minimum 
effektív 
rögzítési
mélység

Engedé-
lyezett 
húzóter-
helés

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
62 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
100 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
120 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
140 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
160 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
180 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
200 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
250 mm

Enge-
délyezett 
nyíró-
terhelés  
e = 
300 mm

Minimum 
tárgyvas-
tagság

Min. 
tengely-
távolság

Min. 
perem-
távolság

h
ef

4)8) N
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) V
perm

3) h
min s

min║
/

s
min┴

9)

c
min

Típus [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm]

Beton, repedéses és repedésmentes, szilárdsági osztály ≥ C20/25

TherMax 128) 70 3.406) 1.22 0.75 0.63 0.54 0.47 0.42 0.38 0.30 0.15 100 55 55

TherMax 168) 80 3.406) 1.59 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.49 0.39 0.31 116 65 65

Tömör tégla, Mz, EN 771-1; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.8 kg/dm3; LxWxH ≥ 240x115x71 mm, NF

TherMax 128) 200 2.71 0.85 0.75 0.63 0.54 0.47 0.42 0.38 0.30 0.15 240 80/80 60

TherMax 168) 200 2.71 1.29 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.49 0.39 0.31 240 80/80 60

Tömör homokkő tégla, KS, EN 771; f
b
 ≥ 20 N/mm2; ρ ≥ 2.0 kg/dm3; LxWxH ≥ 250x240x240 mm, 8DF

TherMax 128) 50 2.86 1.22 0.75 0.63 0.54 0.47 0.42 0.38 0.30 0.15 240 80/80 60

TherMax 168) 50 2.14 1.59 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.49 0.39 0.31 240 80/80 60

Üreges tégla típus B, HLz, EN 771-1; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.0 kg/dm3; LxWxH = 370x240x237 mm, ill. 500x175x237 mm

TherMax 124) 110 1.14 0.57 0.57 0.57 0.54 0.47 0.42 0.38 0.30 0.15 175 100/100 100

TherMax 164) 110 1.14 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.55 0.49 0.39 0.31 175 100/100 100

Üreges homokkő tégla, KSL, EN 771-2; f
b
 ≥ 12 N/mm2; ρ ≥ 1.4 kg/dm3; LxWxH = 240x175x113 mm, 3DF

TherMax 124) 85 1.00 1.22 0.75 0.63 0.54 0.47 0.42 0.38 0.30 0.15 175 100/115 80

TherMax 164) 85 1.00 1.14 0.99 0.82 0.70 0.62 0.55 0.49 0.39 0.31 175 100/115 80

Üreges könnyűbeton tégla, Hbl, EN 771-3; f
b
 ≥ 2 N/mm2; ρ ≥ 1.0 kg/dm3; LxWxH = 362x240x240 mm

TherMax 124) 110 0.43 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.15 240 100/240 60

TherMax 164) 180 0.71 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 240 100/240 60

Pórusbeton (hengeres furat), EN 771-4; f
b
 ≥ 2 N/mm2; ρ ≥ 0.35 kg/dm3; LxWxH ≥ 599x240x249 mm

TherMax 128) 200 1.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.38 0.30 0.15 240 80/80 100

TherMax 168) 200 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.39 0.31 240 80/80 100

Méretezésnél a teljes Z-21.8-1837 (21.01.2022) és az  ETA-20/0603, ETA-20/0729 vagy ETA-12/0258 engedélyeket figyelembe kell venni.
1) A szükséges anyagoldali részleges biztonsági tényezőt, valamint a t eheroldali részleges biztonsági tényezőt γ

L
 = 1.4 tartalmazza.

2) Egy vagy több TherMax beépítése egy sorban nyírási irányban, ahol a tárgy rögzítése megakadályozza a csavarodást a rögzítés vagy a szerkezet kellő merevsége miatt. Csak az oldalfalon 
történő rögzítéshez lásd az engedélyt.

3) Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély 
tartalmazza (dübelcsoportoknál). A falazat húzóterhelésére vonatkozó értékek csak akkor érvényesek, ha a falazat hézagjai teljesen ki vannak töltve falazóhabarccsal. Ha a hézagok 
nincsenek kitöltve falazóhabarccsal, és a hézagok peremtávolsága kisebb, mint c

min
, a terheléseket a

j
 = 0.75tényezővel csökkenteni kell. A nyíróterhelések értékei csak akkor érvényesek, 

ha a hézagok falazóhabarccsal vannak kitöltve. A nem teljesen kitöltött hézagokat szabad peremként kell kezelni és be kell tartani a rögzítések min. peremtávolságát. Nyomóterheléshez 
és üreges téglákhoz vagy üreges blokkokhoz lásd az engedélyt. A rögzítendő tárgy feltételezett vastagsága t

fix
 = 6 mm.

4) Üreges téglákban HLz, üreges homokkő téglákban KSL, valamint könnyű beton Hbl üreges téglákban a TherMax 12 (standard kivitel) 110 mm-ig, a TherMax 16 pedig 170 mm-ig képes 
áthidalni a nem teherhordó rétegeket. Nagyobb, akár 300 mm-es hasznos hosszak is lehetségesek, ha más szitahüvelyeket, és ahol szükséges hosszabb menetes szárakat használunk és 
a rögzítési mélységet csökkentjük - lásd engedély.

5) A megadott megengedett terhelések száraz építőanyagban történő rögzítésekre - d/d felhasználási kategória -, valamint a beinjektált ragasztóanyag területén a +50 °C-ig (rövid idejű +80 
°C-ig) hőmérséklet esetén érvényesek az engedélynek megfelelő furattisztítás esetén. A terhelési értékek az építőanyag felöli A4-70 korrózióálló acél menetes szár esetén érvényes.

6) Megfelel a TherMax kónusz engedélyezett húzóterhelésének.
7) A nyíróterhelés közbenső értékei lineárisan interpolálhatók "e" függvényében, ha az engedélyekben más nem szerepel.
8) Tömör téglában (Mz) és a tömör homokkő téglában (KS) a TherMax 12 (standard változat) 190 mm-ig (pórusbetonban 140 mm), a TherMax 16 pedig 300 mm-ig (pórusbetonban 270 mm-ig) 

képes áthidalni a nem teherhordó rétegeket. - de tömör téglában (Mz) és pórusbetonban a fenti terhelési értékeket csökkenteni kell. Betonban a TherMax 12 (standard változat) 170 mm-ig, 
a TherMax 16 pedig 290 mm-ig képes áthidalni a nem teherhordó rétegeket. Nagyobb hasznos hosszok 300 mm-ig lehetségesek, hosszabb menetes szárak alkalmazásával, illetve tömör 
téglában (Mz) ha a rögzítési mélység (a fenti értékekhez képest) szükség szerint csökken - lásd az engedélyt.

9) Min. tengelytávolság a megengedett terhelés egyidejű csökkentésével minden TherMax esetén.
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fischer partner:

fischer Hungária

1117 Budapest, Szerémi út 7/b.

Telefon: 347-9755

Fax: 347-9765
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